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” Mikroskop cyfrowy AD1605 Andonstar HDMI
USB 4k

E
'*- Cena brutto 1 999,00 zt

Cena netto 1 625,20 zt
Cena poprzednia 2-450,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy AD1605

Producent Andonstar

Opis produktu

Mikroskop cyfrowy AD1605 Andonstar HDMI USB

Profesjonalny mikroskop cyfrowy AD1605 produkcji Andonstar do wspétpracy z zewnetrznym monitorem HDMI. Mikroskop
posiada matryce o rozdzielczosci 140 megapikseli. Catkowity wspétczynnik powiekszenia do 150x. Powiekszany obiekt jest
wyswietlany bezposrednio "na zywo" na zewnetrznym ekranie monitora. Mikroskop AD1605 dostarczany jest wraz z
metalowym statywem, ktéry wyposazony jest w stabilng podstawe. Miejsce obserwowanego obiektu, przedmiotu jest
oswietlane przy pomocy 2 jasnych lamp LED, ktére umieszczone sg na elastycznym ramieniu, oraz dodatkowemu oswietleniu
wokoét obiektywu. Ramionami lamp LED tatwo manipulowad w celu dobrania jak najlepszej ekspozycji oswietlenia. Dodatkowo
mikroskop posiada ztgcze pod karte pamieci typu MicroSD, dzieki ktérej mozemy wykonywaé zdjecia powiekszanych
przedmiotéw, oraz nagrywac materiaty Video 4K w formacie MP4. Obstuga mikroskopu jest bardzo prosta. Mikroskop cyfrowy
ma bardzo szeroka game zastosowan od obserwacji szkolnych, dydaktycznych, naukowych po inspekcje np. poprawnosci
montazu podzespotéw elektronicznych, powstatych zwar¢ itp. (zastosowania w serwisach elektroniki).

Andonstar AD1605 4k to mikroskop cyfrowy oferujgcy 140 megapikseli czujnik HD. Dzieki przetwornikowi obrazu 4k Ultra HD
mozesz robi¢ wysokiej jakosci zdjecia i nagrywac bardzo wyrazne filmy. Ten mikroskop cyfrowy 4K posiada powiekszenie do
150X. Dzieki rozmiarowi stojaka 37,5cm x 25cm x 47cm moze oferowad duzg przestrzen roboczg, ktéra jest idealna do
montazu, inspekcji, szkolen, ogladania w czasie rzeczywistym, przechwytywania obrazu i dokumentacji wideo. Dzieki niemu
mozesz sprawdzic¢ ztgcze lutowane ptytki drukowanej lub drobng strukture monety, bizuterii, tekstyliéw, skéry, owaddw itp.

dane techniczne:

e cyfrowy mikroskop AD1605 Andonstar
¢ wspotczynnik powiekszenia: do 150x
dla monitora 29cali

* wykonywanie zdje¢ w formacie JPG
» z maksymalna rozdzielczoscig 4032 x 3024
» 12M

¢ rozdzielczos¢ dla VIDEO:
» 1920x1080 60f/s
» 1920x1080 30f/s
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» 2560x1440 30 f/s
» 3840x2160 30f/s

e nagrywane filmy w formacie MP4
e pilot zdalnego sterowania
e ztgcze na karte MicroSD
» obstugiwane pojemnosci od 1GB do 32GB
¢ dodatkowe oswietlenie miejsca powiekszenia przy pomocy 2 lamp LED
e metalowy statyw z podstawka
e ztgcze HDMI do podtgczenia zewnetrznego monitora

¢ przetwornik HD o rozdzielczosci 140 megapikseli

» zapewnia wyrazny obraz o wysokiej jakosci

duza gtebia ostrosci sprawia, ze obrazy sg ostre i wyrazne powiekszone

szeroki zakres ostrosci od 5 cm do 29 cm

metalowa podstawa zapewnia duzg przestrzen robocza

regulowany metalowy wspornik utatwia regulacje powiekszenia i odlegtosci obiektu

funkcja przechwytywania obrazu i nagrywania wideo do wygodnej dokumentacji pracy

filtr UV chronigcy soczewke przed olejem, wysokg temperaturg, brudem lub kurzem podczas lutowania lub napraw
pilot na podczerwien dla fatwej obstugi i unikniecia wstrzaséw mikroskopu dzieki przyciskowi odtwarzania

obstuga kart pamieci o pojemnosci do 32GB (brak w zestawie)

zujnik HD 140 megapikseli

1920x1080 30f/s
P560x1440 30 f/s
B840x2160 30f/s

i i Ho 150 razy (monitor 29 cali)
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ormatzdee
FaKres ostrozc

zestotliwos¢ wyswietlania klatek aksymalnie 60f/s

arta Micro-SD do 32G (brak w zestawie)
Frodlo prady
P diody LED na elastycznym ramieniu

ozmiar stojaka B7,5cm *25cm *47 cm

ertyfikaty E/FCC/ROHS

zestaw zawiera:

czujnik obrazu - sensor

yjscie wideo
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mikroskop AD1605 x 1

metalowy statyw x 1

filtr UV (juz zamontowany w obiektywie) x 1
instrukcja x 1

pilot zdalnego sterowania IR x 1

zasilacz x 1

gwarancja:

e 24 miesigce

e uwaga: elementy grzewcze (grzatki) i groty nie podlegaja gwarancji ani rekojmi i ich wymiana jest odptatna.

e gwarancji nie podlegajg elementy naturalnie zuzywajace sie, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, zaréwki,
filtry itp.

zdjecia:
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