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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/mikser-audio-stereo-4-kanalowy-obudowa-p-7970.html

. Mikser audio stereo 4 kanatowy obudowa

4 ‘
\.‘1‘ Cena brutto 126,79 zt

Cena netto 103,08 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy BTE-297

Kod producenta AU-401
Producent mini moduty

Opis produktu

Mikser audio stereo 4 kanatowy

Modut 4 kanatowego miksera audio umozliwiajacy uzyskanie sygnatu z 4 Zrédet (zsumowanie, potaczenie) na 1 wyjsciu. Kazdy
z kanatéw posiada indywidualng regulacje gto$nosci. Zmieniajac gtosnos$¢ jednego kanatu nie wptywa to na gtosnosé
pozostatych. Zaréwno wejscia jak i wyjscie sa stereo. Uktad po przetworzeniu sygnatu umozliwia podtaczenie bezposrednio
stuchawek lub wzmacniacza. Szeroki zakres napiecia zasilania od 5V do 12Vdc, oraz niski pobér pradu. Uktad oparty o
niskonapieciowy i wysoko prgdowy wzmacniacz operacyjny NJM3414. Mikser posiada ztgcza Jack 3,5mm zaréwno na wejsciach
jak i wyjsciu. Urzadzenie w prosty sposéb pozwala na zmiksowanie 4 réznych zrédet w jednym urzadzeniu. Dioda LED
informuje o witaczeniu urzadzenia. Solidna obudowa wykonana z aluminium.

Mikser audio 4 kanatowy AU401 z obudowa. Dystrybutor audio rozdzielacz sygnatu stereo

dane techniczne:

e mikser audio, dystrybutor audio sygnatu liniowego
e producent: GHXAMP
¢ model: AU401
» liczba wejs¢ sygnatu stereo audio: 4
» liczba wejs¢ sygnatu stereo audio: 1
* mozliwos¢ podtgczenia wzmacniacza lub stuchawek pod wyjscie urzagdzenia
¢ gniazda wejsciowe / wyjsciowe: Jack 3,5mm stereo
¢ indywidualna regulacja gtosnosci dla kazdego kanatu z osobna - potencjometr
regulacja gtosnosci jednego kanatu nie wptywa na gtosnos¢ drugiego
maksymalny prad wyjsciowy 70mA co umozliwia podtgczenie stuchawek lub wzmacniacza
zasilanie: od 5V do 12 DC
ztacze zasilana DC JACK 5,5/2,5mm
prad spoczynkowy: 8mA
wzmachniacz operacyjny: NJM3414
Japonski producent JRC
e wymiary: 108 x 43 mm
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Uwagi dodatkowe:

» stosowacd Zrddta zasilania o niskich tetnieniach
» polecamy uzywac przewoddw ekranowanych audio

zdjecia:
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