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MINI3 kamera termowizyjna - przystawka do
telefonu tabletu 384x288 HIKMICRO

Cena brutto 4 999,00 zł

Cena netto 4 064,23 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy MINI3

Kod producenta HM-TJ33-10RF-Mini3

Kod EAN 656103077762

Producent HIKMICRO

Opis produktu
MINI3 kamera termowizyjna - przystawka do telefonu tabletu 384X288 HIKMICRO
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HIKMICRO Mini3 to wyjątkowo kompaktowa, a przy tym niezwykle zaawansowana kamera termowizyjna, przeznaczona do
smartfonów z portem USB-C i systemem Android. Dzięki rozdzielczości termicznej 384 × 288 pikseli i wysokiej czułości Kamera wyróżnia
się wyjątkową mobilnością i jakością wykonania. Waży zaledwie 26 g, co czyni ją jednym z najlżejszych urządzeń tego typu na rynku. Solidna
metalowa obudowa z aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a konstrukcja została zabezpieczona zgodnie ze standardem
IP40. Pole widzenia (FOV) wynoszące 44,9° × 33,5° pozwala na wygodne skanowanie większych obszarów z bliska, co sprawia, że Mini3 idealnie
sprawdza się w zastosowaniach takich jak diagnostyka budynków (mostki cieplne, zawilgocenia, nieszczelności), kontrola instalacji
elektrycznych, HVAC, a także w przemyśle i elektronice.
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Mini3 nie potrzebuje własnego akumulatora, ponieważ zasilana jest bezpośrednio z telefonu. Dzięki temu użytkownik zyskuje lekkie,
gotowe do pracy w każdej chwili urządzenie, które mieści się w kieszeni. Kamera oferuje także 9 różnych palet kolorów oraz tryby obrazu takie
jak termiczny, mieszany czy obraz w obrazie (PIP), co ułatwia interpretację danych w zależności od kontekstu i potrzeb użytkownika. W
połączeniu z dużą rozdzielczością termiczną i wysoką czułością, Mini3 pozwala wykrywać mikrowyciek, przegrzewające się komponenty czy
anomalie cieplne z wysoką precyzją. Jest to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, jak i entuzjastów technologii, którzy potrzebują
niezawodnej i poręcznej kamery termowizyjnej w codziennej pracy.

 

 

Wysoka dokładność pomiaru temperatury
Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości sensorów oraz jakości wykonania urządzenia Mini2 V2 wykonuje dokładne pomiary temperatury w
zakresie od -20°C do +650°C

Kompatybilność z różnymi markami urządzeń mobilnych 
HIKMICRO Mini32 to wszechstronne urządzenie kompatybilne z najnowszymi iPhone oraz urządzeniami z systemem Android. W zestawie
otrzymujemy adapter, przejściówkę umożliwiającą podłączenie telefonów iPhone 14 oraz starszych. 

wygenerowano w programie shopGold



 

Ręczna regulacja ostrości 
Kamera termowizyjna MINI3 posiada regulowaną ręcznie soczewkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może wykonywać pomiary od 30cm
do nieskończoności. Idealnie nadaje się do zastosowania w serwisie elektroniki do oglądania małych komponentów których temperatura może
wskazywać na uszkodzenie. 
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Miniaturowe rozmiary
Kamera posiada niewielkie rozmiary oraz wagę. Ułatwia to przenoszenie i pracę w terenie. Wystarczy podłączyć ją do telefonu by zacząć
działać. 
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Kamera bez własnego zasilania
Produkt nie wymaga ładowarki lub naładowania przed pracą. Zasilany bezpośrednio z telefonu do którego jest podłączony. Mały pobór zapewnia
długotrwała pracę z urządzeniem. 
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Wysokiej jakości obudowa
Kamera posiada stopień ochrony IP54, przeszła zaawansowane testy wytrzymałości przy upadku z wysokości. 
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HIKMICRO Viewer
Aplikacja HIKMICRO Viewer pozwala na sprawne tworzenie raportów w terenie, edycję danych bezpośrednio na miejscu, konfigurowanie
parametrów pomiarowych, dodawanie notatek oraz przekazywanie ich klientom lub przełożonym.
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HIKMICRO Analyzer
Funkcja podglądu na żywo w HIKMICRO Analyzer stanowi istotne udogodnienie, zapewniając dostęp do danych termowizyjnych w czasie
rzeczywistym i znacząco podnosząc efektywność pracy.
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Zaawansowane ustawienia
Dostępność zaawansowanych ustawień, takich jak emisyjność, odległość czy zasięg kamery termowizyjnej, umożliwia precyzyjne uzyskiwanie
wysokiej jakości obrazów termicznych oraz dokładnych pomiarów temperatury różnych powierzchni.

Bogaty wybór palety barw
HIKMICRO Mini2 V2, wyposażony w tryb PIP, możliwość wyboru spośród 15 predefiniowanych oraz niestandardowych palet kolorystycznych, a
także funkcje rejestrowania wideo i zdjęć, znacząco usprawnia wykonywanie pomiarów obrazu i temperatury.
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Parametry techniczne
- producent: HIKMICRO
- model: Mini3
- kamera termowizyjna - przystawka do telefonu lub tableta
- rozdzielczość podczerwieni: 384x288
- całkowita rozdzielczość podczerwieni 110 592 piksele
- wysoka precyzja detekcji szczegółów i punktów cieplnych
- wielkość piksela 12μm
- ogniskowa: 6,9mm
- stała ostrość – focus free
- wysoka jakość wykonania
- aplikacja na telefon i tablet z systemem android oraz iOS
- aplikacja w języku polskim 
- bardzo wysoka czułość termiczna - wysoka częstotliwość odświeżania obrazu
- częstotliwość odświeżania obrazu: 25 Hz / 50Hz (do uzyskania 50Hz konieczne jest 8GB RAM w telefonie)
- możliwość robienia zdjęć, nagrywania wideo oraz podglądu obrazu na żywo
- niewielkie wymiary oraz bardzo niska waga
- trwała aluminiowa obudowa
- szerokie możliwości pomiarowe w aplikacji
- funkcja Fusion – nakładanie obrazu termicznego na rzeczywisty
- tryby obrazu: termiczny, fuzja, PIP, mieszany
- możliwość regulacji poziomu przezroczystości obrazu
- pomiar w punktach: centralny, hot spot, cold spot
- pomiar w obszarach z możliwością ręcznego ustawienia
- zakres oraz poziom regulowany ręcznie lub automatycznie
- pobór mocy: 360 mW
- interfejs: USB-C (kompatybilny z OTG)
- kompatybilny z oprogramowaniem HIKMICRO Viewer na telefon oraz komputer
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- stopień ochrony IP40
- odporność na upadek z wysokości do 1 metra
- brak potrzeby ładowania – zasilany bezpośrednio z telefonu

Kategoria Parametr
Model HIKMICRO Mini3
Typ detektora VOx
Rozdzielczość termiczna 384 × 288 pikseli (110 592 piksele)
Rozmiar piksela 12 μm
Czułość termiczna (NETD)
Zakres spektralny 7,5 – 14 μm
Częstotliwość odświeżania 25 Hz / 50Hz (8GB RAM w telefonie)
Ogniskowa 6,9 mm
Pole widzenia (FOV) 44,9° × 33,4°
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) 2,05 mrad
Ostrość Stała (focus free)
Minimalna odległość ogniskowania 0,3 m
Kamera optyczna Brak
Tryby obrazu Termiczny, Fusion, PIP, Mieszany
Zakres pomiaru temperatury -20°C do +400°C
Dokładność pomiaru ±2°C lub ±2% (dla temp. > 0°C, otoczenie

15–35°C)
Narzędzia pomiarowe Punkt centralny, Hot/Cold Spot
Tryby poziomu i zakresu Automatyczny, ręczny, One-Tap
Palety kolorów 9 (m.in. White Hot, Rainbow, Ironbow, Fusion)
Format zdjęć Radiometryczne JPEG
Format wideo MP4 (bez danych pomiarowych)
Zasilanie Przez USB-C z telefonu (brak wbudowanego

akumulatora)
Kompatybilność Android z obsługą OTG (USB-C)
Aplikacja HIKMICRO Viewer (pełna obsługa analizy i

eksportu)
Wymiary 26 mm × 26 mm × 27 mm
Waga 26 g
Obudowa Aluminium (metalowa)
Stopień ochrony IP40
Odporność na upadek Do 1 metra
Temperatura pracy -10°C do +50°C
Temperatura przechowywania -20°C do +60°C

  
Porównanie kamer termowizyjnych MINI3 oraz MINI2 PLUS V2

 Parametr HIKMICRO Mini3 HIKMICRO Mini2 Plus
Typ urządzenia Kamera termowizyjna do

telefonu (USB-C)
Kamera termowizyjna do

telefonu (USB-C)
Rozdzielczość termiczna 384 × 288 pikseli (110 592

piksele)
256 × 192 piksele (49 152

piksele)
Rozmiar piksela 12 μm 12 μm

Czułość termiczna (NETD)
Zakres temperatury

pomiaru
-20°C do +400°C -20°C do +400°C

Dokładność pomiaru ±2°C lub ±2% ±2°C lub ±2%
Częstotliwość odświeżania 25 Hz 25 Hz

Pole widzenia (FOV) 44,9° × 33,4° 56° × 42°
Minimalna odległość

ogniskowania
0,3 m 0,3 m

Ostrość Stała (focus free) Stała (focus free)
Tryby obrazu Termiczny, PIP, Mieszany,

Fusion
Termiczny, PIP, Mieszany,

Fusion
Palety kolorów 9 (m.in. White Hot, Ironbow,

Rainbow, Fusion)
9 (m.in. White Hot, Ironbow,

Rainbow, Fusion)
Format zdjęć Radiometryczne JPEG Radiometryczne JPEG
Format wideo MP4 (bez danych pomiarowych) MP4 (bez danych pomiarowych)

Kompatybilność Android z USB-C i OTG Android z USB-C i OTG
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Zasilanie Z telefonu (brak własnego
akumulatora)

Z telefonu (brak własnego
akumulatora)

Wymiary 26 × 26 × 27 mm 27 × 18 × 26 mm
Waga 26 g 26 g

Obudowa Aluminiowa, kompaktowa Aluminiowa, kompaktowa
Stopień ochrony IP40 IP40

Odporność na upadek do 1 metra do 1 metra
Aplikacja mobilna HIKMICRO Viewer HIKMICRO Viewer

 Materiały dodatkowe
 

Szczegółowa specyfikacja techniczne

Lista urządzeń kompatybilnych

Instrukcja do pobrania aplikacji

Przykładowe zastosowania
- diagnostyka instalacji elektrycznych 
- wykrywania przegrzań zwarć 
- diagnostyka oraz kontrola paneli fotowoltaicznych PV
- serwis HVAC 
- budownictwo (mostki termiczne, zawilgocenie)
- przemysł i automatyka
- motoryzacja 
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Zestaw zawiera
- 1 x kamera termowizyjna MINI3
- 1 x przedłużacz 40cm
- 1 x adapter USB-C - Lighting iOS
- 1 x etui na akcesoria oraz kamerę 
- 1 x instrukcja obsługi 
- 1 x przedłużka USB-C do zastosowania z telefonami w etui
- 1 x oryginalne opakowanie
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