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MMA RB-1040 spawarka inwertorowa 4,1 kW
. 10-140A Rebel

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy RB-1040
Producent Rebel Tools

Opis produktu

MMA RB-1040 spawarka inwertorowa 4,1 kW 10-140A Rebel

RB-1040 to kompaktowa i lekka spawarka inwertorowa marki Rebel, idealna do prac warsztatowych i terenowych. Dzieki mocy
4,1kW i pradowi spawania w zakresie 10-140A, urzadzenie doskonale sprawdza sie w pracy z elektrodami kwasnymi i
celulozowymi o $rednicy do 3.2mm.
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Urzadzenie oferuje funkcje wspomagajace proces spawania, takie jak Hot Start, Arc Force i Anti Stick, zapewniajac stabilny tuk
i wygodng obstuge nawet dla mniej doswiadczonych uzytkownikéw. Wysoka sprawnos$¢ na poziomie 85%, napiecie biegu
jatowego 80V i mozliwos¢ zasilania z agregatu 10kW czynia ja wyjatkowo uniwersalnym narzedziem. Spawarka wyréznia sie
przede wszystkim niewielkimi wymiarami (230 x 100 x 145mm) i waga 4kg, czyniac jg idealnym wyborem do mobilnych

zastosowan.
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TooLs

Dane techniczne:

producent: Rebel

model: MMA-RB 1040

maksymalna $rednica elektrody: 3.2mm
zalecane elektrody: kwasne, celulozowe
napiecie wejsciowe: 230V +£10%

prad wejsciowy: maks. 26.8A

napiecie biegu jatowego: 80V

napiecie wyjsciowe: 25.6V

sprawnos¢: 85%

pobdér mocy: maks. 4.1kW

zakres pradu: 10-140A

obcigzalnos$é: 20% (przy 40°C)

$rednica przewodu: 12mm?2

klasa ochrony: IP21S

dtugos¢ przewodu zasilania: 130cm
dtugos¢ przewodu elektrody / masy: 130cm / 90cm
funkcje: Arc Force, Hot Start, Anti Stick
wyswietlacz: LED

mozliwos¢ zasilania z agregatu 10kwW
temperatura pracy: 0°C - 40°C
wymiary: 230 x 100 x 145mm

waga: 4kg
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Zestaw zawiera:

- 1x spawarka inwertorowa
- 1x przewdéd masowy

- 1x przewdd elektrodowy
- 1x instrukcja obstugi
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