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Modut odtwarzacza dzwiekdéw DY-SV8F

Cena brutto 35,50 zt
Cena netto 28,86 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy RBS-227
Kod producenta DY-SV8F

Opis produktu

Modut odtwarzacza dzwiekéw DY-SV8F
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DY-SV8F to modut audio, ktéry stanowi doskonate rozwigzanie dla entuzjastéw muzyki i elektroniki. Wyposazony we
wzmacniacz klasy D o mocy 5W przy impedancji gtosnika 4Q, ten kompaktowy modut oferuje wysoka jako$¢ dzwieku i
wszechstronne funkcje. Potencjometr do regulacji gtosnosci pozwala dostosowa¢ dzwiek do indywidualnych preferencji
uzytkownika, gwarantujac petng kontrole nad doswiadczeniem dZwiekowym. Dodatkowo, modut jest wyposazony w dipswitch,
umozliwiajacy wybdr trybu pracy, co pozwala dostosowac go do réznych zastosowan. Pod wzgledem wszechstronnosci, DY-
SV8F oferuje réznorodnos¢ opcji podtaczen, w tym gniazdo Jack 3.5mm stereo oraz gniazdo MicroUSB-B, co utatwia integracje
z réznymi urzadzeniami. Obstugujac popularne formaty audio, takie jak MP3 i WAV, DY-SV8F zapewnia szeroka
kompatybilnos¢ i elastycznos¢ w korzystaniu z réznych typéw plikéw dzwiekowych. Modut posiada takze przetwornik DAC
24-bitowy, co gwarantuje wysoka jakos¢ dzwieku o doktadnosci detali. Zakresem dynamiki wynoszacym 90dB oraz stosunkiem
sygnatu do szumu (SNR) na poziomie 85dB, DY-SV8F dostarcza klarownego i wyrazistego dZzwieku. Sterowanie modutem jest
intuicyjne dzieki obstudze przy pomocy UART/ONELINE, umozliwiajacej odtwarzanie, pauze, zmiane utworu oraz regulacje
gtosnosci. Dzieki tym funkcjom, uzytkownicy moga tatwo dostosowac odtwarzanie do swoich potrzeb. Zasilanie 5V sprawia, ze
DY-SV8F jest elastycznym rozwigzaniem, ktére moze by¢ tatwo zintegrowane w réznorodnych projektach. Modut posiada
mozliwos¢ podigczenia 8 przyciskédw do odtwarzania réznych dZzwiekdw za ich pomoca.
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Parametry techniczne

- potencjometr do regulacji gtosnos¢

- dipswitch do wyboru trybu pracy

- gniazdo Jack 3.5mm stereo

- gniazdo MicroUSB-B

- odtwarzanie do 65535 utworéw

- otwory do przylutowania gtosnika lub goldpinéw

- obstugiwane formaty audio: MP3 i WAV

- przetwornik DAC 24-bitowy

- zakres dynamiki 90dB

- stosunku sygnatu do szumu (SNR) : 85dB

- obstuga czestotliwosci prébkowania (KHz): 1, 8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44.1, 48
- sterowanie przy pomocy UART/ONELINE: odtwarzanie, pauza, zmiana utworu, zmiana gto$nosci.
- zasilanie: 5V

- wyjscia na 8 przyciskéw do sterowania

- wzmacniacz klasy D o mocy 5W, przy impedancji gtos$nika 4Q

- wymiary zewnetrzne : 40x40mm

- wymiary rozstawu otworéw montazowych: 35mm

- otwory pod montaz $rubg M3

Zestaw zawiera

- 1 x modut odtwarzacza dzwiekéw DY-SV8F
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Volume control
V+ Rotate clockwise

MicroUSB download interface 5W class D amplifier

V= Rotate anticlockwise

4-80Q speaker
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3. bmm stereo

audio output
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64Mbits Flash [0 stand-alone mode 0 setting
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