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Opis produktu
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Modut przekaznika 1-kanatowy Bluetooth 5.0
do zdalnego sterowania urzgdzeniami

Cena brutto 44,00 zt

Cena netto 35,77 zt

Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy LCT-243
Producent LC Technology

Modut przekaznika 1-kanatowy Bluetooth 5.0 do zdalnego sterowania urzadzeniami
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Modut JDY-24M Bluetooth BLE 5.0 to nowoczesne rozwigzanie do zdalnego sterowania urzgdzeniami. Wyposazony w
niezalezny przekaznik, umozliwia sterowanie o$wietleniem, wentylatorami i innymi odbiornikami elektrycznymi. Dzieki
obstudze Bluetooth MESH oraz dedykowanej aplikacji mobilnej, modut jest wszechstronny i tatwy w uzyciu.
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Dane techniczne:
e modut komunikacyjny: JDY-24M Bluetooth BLE 5.0
e zasieg komunikacji: do 80m (w otwartym terenie)
¢ zasilanie: DC 7-80V / 5V
¢ wyjscie przekaznikowe:

= 1x przekaznik 5V/10A

= napiecie sterujgce: 250V AC/ 30V DC

= zywotno$¢: do 100 000 przetaczen
= ochrona: dioda zabezpieczajaca, szybka reakcja

* wskazniki LED:

= status Bluetooth
= stan przekaznikow

¢ porty komunikacyjne:
= UART Debug - interfejs do debugowania i transmisji przez MCU

» obstuga sieci Bluetooth MESH: komunikacja szeregowa, sterowanie wyjsciami 10, obstuga przyciskdow wejsciowych
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