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Modut szybkiego tadowania IP6505
4-kanatowy QC 24W USB-A

Cena brutto 34,00 zt

Cena netto 27,64 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy LCT-292
Producent LC Technology

Opis produktu

Modut szybkiego tadowania IP6505 4-kanatowy QC 24W USB-A

Modut fadowania IP6505 obstuguje cztery kanaty tadowania jednoczesnie, zapewniajac do 24 W na kazdym porcie USB. Dzieki
obstudze wielu protokotéw szybkiego tadowania, takich jak QC3.0, QC2.0, Huawei FCP, SCP oraz Samsung AFC, umozliwia
optymalne dopasowanie napiecia i natezenia do tadowanego urzadzenia. Modut moze dziata¢ w zakresie napiecia wejSciowego
od 5V do 32 Vi zapewnia wysoka sprawnos¢ konwersji na poziomie 97%.
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Dane techniczne:

liczba kanatéw: 4

obstugiwane protokoty: QC3.0, QC2.0, Huawei FCP, SCP, Samsung AFC, Spreadtrum SFCP
napiecie wejsciowe: 5-32 V

napiecie wyjsciowe: 3-12 V

maksymalna moc wyjsciowa: 24 W

obstugiwane wartosci napiecia i pradu: 4V@3.6A, 5V@3.4A, 7V@3A, 9V@2.5A, 12V@2A
porty wyjsciowe: 4x USB-A

kolor: niebieski

wymiary: 90 x 60 mm

waga: 449

Zastosowanie:

0 szybkie tadowanie urzadzen mobilnych

[J zastosowanie w systemach zarzgdzania energia

[ tadowanie wielokanatowe w warsztatach i laboratoriach
0 integracja z projektami DIY i systemami zasilania
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Fast Charging
Module—

IP6505 4-Channel
QC Fast Charging
Module

IP6505 QUAD CHANNEL

Cu

Support HUAWEI fast Support Samsung fast ~ Support for Spreadtrum
charging protocol FCP, SCP charging protocol AFC  Fast Charge Protocol SFCP
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