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MT-40 inteligentny multimetr cyfrowy 600V
TrueRMS Data Hold Fnirsi

Cena brutto 59,00 zt
Cena netto 47,97 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MT-40
Producent FNIRSI

Opis produktu
MT-40 inteligentny multimetr cyfrowy 600V TrueRMS Data Hold Fnirsi

Multimetr cyfrowy MT-40 marki Fnirsi to inteligentne i wszechstronne urzadzenie przeznaczone do precyzyjnych pomiaréw
elektrycznych. Dzieki funkcji True RMS umozliwia doktadne okreslenie napiecia AC i DC do 600V, rezystancji do 40MQ oraz
pojemnosci do 40mF. Automatyczne lub manualne ustawianie zakreséw pozwala dostosowac pomiar do réznych warunkéw
pracy, a czestotliwos¢ odczytu na poziomie 3 razy na sekunde zapewnia szybkie i precyzyjne wyniki. Multimetr posiada takze
funkcje testu diody, ciggtosci obwodu oraz bezkontaktowego wykrywania napiecia (NCV), co uftatwia diagnostyke instalacji
elektrycznych.
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SELECT FUNCTION MODE
:Live :EF
:0.10~40MQ :0.10~500Q
:1.5V :10nF~40mF
:0.000V~600V (v~|:0.000V~600V

DIGITAL MULTIMETER c E
TRUE-RMS 4000 Counts

MAX 600V

600V CAT Il
=

Urzadzenie wyposazono w podswietlany ekran, latarke LED oraz funkcje zatrzymania danych (Data Hold), co poprawia komfort
uzytkowania w stabo oswietlonych miejscach. Inteligentna ochrona przed przecigzeniem oraz wskaznik niskiego napiecia
zwiekszajg bezpieczenstwo pracy. Kompaktowe wymiary i ergonomiczna konstrukcja sprawiajg, ze FNIRSI MT-40 jest idealnym
wyborem dla elektrykdéw, technikéw oraz hobbystéw zajmujgcych sie elektronika.

Podstawowe parametry:

producent: FNIRSI

model: MT-40

czestotliwo$¢ pomiaru: 3 razy/s

impedancja wejsciowa: 10MQ

maksymalne napiecie wejsSciowe: 600V DC lub warto$¢ skuteczna AC
temperatura pracy: 0°C - 40°C

automatyczne wytaczanie: tak, po 15 minutach

zasilanie: 2 x bateria AAA (1,5V) (nie dotgczone)

wymiary: 140 x 70 x 31 mm

Dane techniczne pomiaréow:

e rezystancja: 400Q / 4KQ / 40KQ / 400KQ / 4MQ / 40MQ
¢ pojemnos$¢: 4nF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 40mF

* napiecie DC:
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» tryb automatyczny: 0,800V - 600V
» tryb manualny: 0,000V - 600V

¢ napiecie AC:

» tryb automatyczny: 0,800V - 600V
» tryb manualny: 0,000V - 600V

Funkcje pomiarowe:

o test diody: tak

¢ test ciggtosci: tak

e bezkontaktowy pomiar napiecia (NCV): tak
¢ identyfikacja przewodu fazowego: tak

¢ True RMS: tak

Funkcje dodatkowe:

podswietlenie ekranu: tak

zatrzymanie danych (Data Hold): tak

latarka LED: tak

inteligentna ochrona przed przecigzeniem: tak
funkcja automatycznej/manualnej zmiany zakresu: tak
wskaznik niskiego napiecia: tak

Zestaw zawiera:

e 1x multimetr cyfrowy MT-40

e zestaw przewoddéw pomiarowych
e oryginalne opakowanie

¢ 1x instrukcja obstugi
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