Dane aktualne na dzien: 07-05-2024 20:44

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/mt-7071-tester-lan-szukacz-par-miernik-dlugosci-przewodu-p-7633.html

MT-7071 tester LAN szukacz par miernik
dtugosci przewodu

F Cena 799,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MT-7071
Producent Pro'skit

Opis produktu

MT-7071 tester LAN szukacz par miernik dtugosci przewodu

Tester MT7071 przeznaczony jest do sprawdzania przewoddéw LAN, telefonicznych zakohczonych wtykami RJ45, RJ11/12 oraz
BNC. Dodatkowo miernik posiada funkcje szukacza par przewoddéw. Po podigczeniu nadajnika do przewoddéw jesteSmy w
stanie zlokalizowa¢ przewody w Scianie, a takze w wigzce przewodéw. Urzadzenie posiada takze funkcje pomiaru dtugosci
przewodu podtagczonego do nadajnika oraz elementu zwanego ,pilotem”. Dodatkowo tester umozliwia mapowanie
testowanych przewodéw tzn. wyswietla nam graficznie fizyczne potaczenia elektryczne przewoddéw lub ich brak. W tatwy
sposdb pozwala na odnalezienie btedéw w potgczeniach lub probleméw z transmisjg w kablu. Czestotliwos¢ sygnatu wynosi
1kHz. Wykrycie sygnatu objawia sie swieceniem diody LED oraz sygnatem dZzwiekowym. Dodatkowo do zestawu zostaty
dotagczone stuchawki pozwalajagce pracowaé¢ w gtosnych pomieszczeniach. Regulacja gtosnosci odbywa sie poprzez
przekrecenie potencjometru znajdujacego sie w centralnej czesci odbiornika. Urzadzenie podczas testowania przewodéw
zakohczonych wtykiem RJ45 lub RJ11 sygnalizuje potaczenie poprzez zapalenie odpowiedniej diody LED informujacej o
przejsciu sygnatu z odbiornika do nadajnika. Dodatkowo odbiornik wyposazony jest w detektor napiecia pozwalajacy
zlokalizowac przewody pod napieciem w $cianie lub podtozu. Detektor po wykryciu napiecia zaczyna wydawac dzwiek, a dioda
LED na mierniku zaczyna swieci¢. Urzadzenie idealnie nadaje sie do pracy w dziedzinie telekomunikacji.

MT-7071 Proskit tester LAN, szukacz par, miernik dtugosci przewodéw
mierniktester przewodéw z szukaczem par oraz pomiarem dtugosci MT7071

dane techniczne:

e MT-7071 miernik tester szukacz serwisowy do sieci komputerowych LAN telefonicznych
e producent: Pro'skit

e tester MT-7071 jest uniwersalnym przyrzadem, ktéry umozliwia:
- pomiar dtugosci przewoddéw LAN i telefonicznych oraz koncentrycznych do 1200m
- sprawdzanie poprawnosci potgczen przewodoéw opartych o skretke komputerowa, zakonczonych ztgczem RJ45 (8P8C)
- sprawdzanie poprawnosci potgczen przewoddéw opartych o wtyki RJ11, RJ12
- sprawdzanie przewoddéw koncentrycznych zakonhczonych ztgczem BNC
- $ledzenie przewodu w wigzce
- NCV wykrywanie napie¢ przemiennych w zakresie 90~1000V AC
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¢ nadajnik:
» tester przewodéw: RJ45 LAN Cat 5, 5e, 6 (UTP/STP)
» RJ11/12 telefoniczne Cat 3 (2/4/6 pin)
» kable koncentryczne
» kable domofonowe
» pomiar diugosci przewodu
» czestotliwos$¢ sygnatu nadajnika: 1kHz
» sposdb pomiaru: metoda pojemnosciowa
» maksymalna odlegtos¢ testu: 1200m
» minimalna odlegtos¢ testu: 1m
» doktadnos¢ pomiaru: £3,0% (£0,5m)
» rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,1m
» maksymalna odlegtos¢ pomiaru: 0,1m
» maksymalna odlegtos¢ transmisji: 3km
» maksymalna dtugos¢ testowanego przewodu LAN: 300m
» tester ciggtosci obwodu
» identyfikacja stanu linii telefonicznej

» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe nadajnika: 60VAC / 48VDC

» wbudowany wyswietlacz LCD

» funkcja automatycznego wytaczenia po 1 godzinie
» wskaznik niskiego stanu baterii (6,5V)

» funkcja mapowania przewodéw

» wymiay: 130 x 80 x 35 mm

¢ odbiornik:
» sygnalizacja dzwiekowa
» wskaznik LED
» NCV - detekcja napiecia AC (90 - 1000V AC)
» wymiary: 198 x 45 x 33 mm

¢ zdalny pilot do pomiaru dtugosci:
» ztgcza: RJ45 (8 pin), RJ11//12 (6 pin), BNC
» wymiary: 90 x 32 x 30 mm

manual 1 tester MT-7071
manual 2 tester MT-7071

estowane typy kabli

ryby testowania kabli

echnologia pomiarowa
ax. odlegtos¢ do otwarcia do testu

in. odlegtos¢ do otwarcia do testu
ypowa doktadnosc testu dtugosci

Doktadnosc¢ kalibracji testu diugosci

Rozdzielczosc i test jednostkowy diugosci

alibracja pamieci parametrow
ax. odlegtosc transmisji i mapa kabli
apa kabli i ekranowane wskazanie

nne funkcje

ymiary (L x W x D)

T-7071 Dane techniczne odbiornika
Sygnalizacja stanu sygnatu
Sygnalizacja NCV i podswietlenie LED

ymiary (L X W x D)

Dane techniczne testera MT-7071
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T-7071 Dane techniczne pilota

ednostka zdalna [l szt., Maks. obstud
ompatybilne ztacza RJ45 (8 pindw) [J R)

ymiar jednostki zdalnej (L x W x D) DO x 32 x 30 mm
Akcesoria Patchcord kablowy
zestaw MT-707/1 zawiera:

¢ 1 x nadajnik

1 x odbiornik

1 x zdalny pilot do pomiaru dtugosci

1 x stuchawki

1 x przewdd RJ11 zakonczony krokodylkami

4 x przewody RJ45 oraz RJ11 z r6zng kombinacjg przewodéw
etui z paskiem

zdjecia produktu:
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