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Multimetr cyfrowy z kamerą termowizyjną
rozdzielczość 96x96 2w1 ZOYI ZT-R02

Cena brutto 455,00 zł

Cena netto 369,92 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZT-R02

Kod EAN 5905567122606

Producent ZOYI ZOTEK

Opis produktu

Multimetr cyfrowy z kamerą termowizyjną rozdzielczość 96x96 2w1 ZOYI ZT-R02  
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Zaawansowany multimetr cyfrowy połączony z profesjonalną
kamerą termowizyjną ZOYI ZT-R02 to innowacyjne narzędzie
pomiarowe, które w nowej odsłonie oferuje jeszcze większą
dokładność i szczegółowość. Model ZT-R02 stanowi ewolucję
swojego poprzednika, dostarczając znacząco podwyższoną
rozdzielczość obrazowania w podczerwieni wynoszącą 96 x 96
pikseli oraz ultrawysoką rozdzielczość światła widzialnego240
x 240 pikseli. Ta synergia technologii sprawia, że urządzenie
jest idealnym wyborem dla zaawansowanych instalatorów,
mechaników samochodowych oraz techników utrzymania
ruchu. Doskonale radzi sobie w najtrudniejszych scenariuszach
detekcyjnych, takich jak precyzyjne lokalizowanie
mikronieszczelności w systemach ogrzewania podłogowego,
wykrywanie punktowego przegrzewania się zwojów silników
elektrycznych czy inspekcja ścieżek na gęsto upakowanych
płytkach drukowanych PCB. Moduł kamery pozwala na badanie
szerokiego zakresu temperatur od -20°C do 500°C z tolerancją
błędu na poziomie ±2°C.   
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Urządzenie zostało wyposażone w czytelny, 2.4-calowy ekran TFT,
który pozwala na płynne przełączanie między pomiarami
elektrycznymi a wizualizacją rozkładu ciepła. System inteligentnego
śledzenia temperatury na bieżąco analizuje obserwowany obszar,
automatycznie oznaczając punkt centralny oraz punkty o najwyższej i
najniższej temperaturze. Jako profesjonalny multimetr, ZT-R02
wykonuje pomiary metodą True RMS, wyświetlając wyniki na skali o
rozdzielczości do 25 000 odczytów (wyświetlacz 4.5 cyfry).
Urządzenie oferuje rozbudowane wsparcie diagnostyczne, włączając
w to możliwość precyzyjnego ustawienia współczynnika emisyjności w
zależności od badanego materiału (od 0.01 do 1.00). Wszystkie
zgromadzone dane pomiarowe oraz zrzuty ekranu termowizyjnego
mogą być błyskawicznie zapisane we wbudowanej pamięci, a
następnie wyeksportowane do komputera za pomocą dostarczonego
przewodu. Za niezawodne zasilanie stacji odpowiada wydajny
akumulator o pojemności 2000 mAh, ładowany nowoczesnym
złączem USB Typ-C.
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Kluczowa specyfikacja  

- Marka: ZOYI / ZOTEK     
- Model: ZT-R02     
- Typ wyświetlacza: 2.4 cala kolorowy wyświetlacz TFT HD (25 000 odczytów, 4.5 cyfry)     
- Zabezpieczenia: CAT III 600V / CAT II 1000V     
- Napięcie ładowania: Port USB Typ-C     
- Wbudowany akumulator litowy o pojemności 2000 mAh     
- Rozdzielczość termowizji w podczerwieni: 96 x 96 pikseli     
- Rozdzielczość światła widzialnego: 240 x 240 pikseli     
- Zakres pomiaru temperatury: od -20°C do 500°C     
- Dokładność pomiaru temperatury: ±2°C     
- Emisyjność: regulowana od 0.01 do 1.00 w zależności od materiału     
- Kluczowe funkcje:     
  = Cyfrowy Multimetr True RMS    
  = Kamera termowizyjna z fuzją światła widzialnego i podczerwieni   
  = Inteligentne śledzenie i namierzanie punktów (Max, Min, Center)   
  = Funkcja zapisu danych w pamięci urządzenia 
  = Łatwy eksport i transfer danych do komputera 
  = Zatrzymanie wyniku pomiaru na ekranie 
  = Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego 
- Wymiary: 149 × 76 × 33.5 mm    

  Specyfikacja Elektryczna Multimetru
Funkcja Zakres pomiarowy Dokładność

Napięcie DC 1000.0V / 250.00V / 25.000V / 2.5000V / ±(0.05%+3)
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Specyfikacja Elektryczna Multimetru
Funkcja Zakres pomiarowy Dokładność

250.00mV / 25.000mV 
Napięcie AC 750.0V / 250.00V / 25.000V / 2.5000V /

250.00mV / 25.000mV 
±(0.5%+3)

Prąd DC 10.000A / 2.5000A / 250.00mA /
25.000mA 

±(0.5%+3)

Prąd AC 10.000A / 2.5000A / 250.00mA /
25.000mA 

±(0.8%+3)

Rezystancja 250.00Ω ±(0.5%+3)
250.00KΩ / 25.000KΩ / 2.5000KΩ ±(0.2%+3)

25.00MΩ / 2.5000MΩ ±(1%+3)
250.0MΩ ±(5.0%+5)

Pojemność 9.999nF ±(5.0%+20)
999.9μF / 99.99μF / 9.999μF / 999.9nF /

99.99nF 
±(2.0%+5)

99.99mF / 9.999mF ±(5.0%+5)
Częstotliwość 999.9KHz / 99.99KHz / 9.999KHz /

999.9Hz / 99.99Hz 
±(0.1%+2)

Dioda / Ciągłość Wbudowany buzzer 

 

 

 

Zestaw zawiera  

- 1 x Multimetr z termowizją ZOYI ZT-R02  
- 1 x Zestaw standardowych przewodów pomiarowych  
- 1 x Zestaw przewodów testowych wielofunkcyjnych
- 1 x Kabel do transmisji danych i ładowania USB Typ-C  
- 1 x Instrukcja obsługi  
- 1 x Miękkie materiałowe etui  
- 1 x Oryginalne opakowanie  
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