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Multimetr uniwersalny Metex M-3890D

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy Metex M-3890D

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny M-3890D
produkcji METEX

Multimetr M3890D to uniwersalny multimetr cyfrowy firmy METEX. Auto zakresy, duży i wyraźny wyświetlacz, komunikacja
z komputerem poprzez port USB, zapamiętywanie wyników ...

 

Parametry techniczne:

Funkcja: M-3890D

Pomiar napięcia stałego DC 400mV                            ±0.5% +2dgts
4V do 1000V                   ±0.8% +2dgts

Pomiar napięcia zmiennego AC 4V do 750V                     ±1.5%+3dgts (40Hz~500Hz)

Pomiar prądu stałego DC 400µA do 400mA             ±1.0%+2dgts
20A                                  ±2.5% +3dgts

Pomiar prądu zmiennego AC 400µA do 4mA                  ±1.0% + 5dgts (40Hz~500Hz)
40mA  do 400mA              ±1.5% +5dgts (40Hz~500Hz)
20A                                  ±3.0% +4dgts (40Hz~500Hz)

Pomiar rezystancji 400Ω do 400kΩ,              ±0.8% +2dgts 
4MΩ                                 ±1.0% +4dgts

Pomiar pojemności 4nF do 400nF                  ±2.0% + 5dgts
4µF do 40µF                    ±3.0% + 5dgts
200µF                              ±5.0% + 5dgts
 

Pomiar częstotliwości: 4kHz do 4MHz                   ±0.1% + 1dgts

Pomiar temperatury: -40°C ~ 20°C                   ±3.0% + 5dgts
200°C ~ 1200°C              ±3.0% + 2dgts

Stany logiczne trzy poziomy logicznel (Low,---, Hi)

Test ciągłości Buzer przy rezystancji mniejszej niż 80Ω

Test diod: TAK

hFE tranzystorów: TAK

Sygnał wyjściowy: 1Hz ~ 10kHz  (13 kroków)
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Dodatkowe funkcje:

multimetr autozakresami

wyświetlacz 3 3/4 cyfry (3999 maksymalne wskazanie)

duży wyświetlacz STN LCD

potrójny odczyt na wyświetlaczu

dodatkowa 21 segmentowa linijka analogowa - bargraph

Auto Power Off - automatyczny wyłącznik 

interfejs USB

Data-Hold and Range-Hold (zatrzymanie wskazania, zatrzymanie zakresu)

Auto/Min/Max-hold and Relative Offset (pomiary wartości minimalnej, maksymalnej, pomiary względne)

pamięć 10 wyników pomiarowych

wskaźnik wyczerpanej baterii

automatyczny wskaxnik polaryzacji

certyfikat CE 

produkt zgodny z IEC 1010-1

 

 

ZESTAW ZAWIERA:

multimetr METEX m-3890D-1szt.

przewody pomiarowe -2szt.

termopara -1szt.

kabel połączeniowy USB -1szt.

etui na miernik -1szt.

oryginalne pudełko kartonowe -1szt.
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Urządzenie posiada certyfikat CE. 
Towar jest nowy i objęty 24 miesięczną gwarancją. 
W ofercie posiadany również inne mierniki, oscyloskopy ...

ZDJĘCIA:
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