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OC4022 sonda prądowa do oscyloskopu
25MHz 20A OWON

Cena brutto 1 999,00 zł

Cena netto 1 625,20 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy OC4022

Producent Owon

Opis produktu
  

 

        OC4022 sonda prądowa do oscyloskopu 25MHz 20A     OWON   
 

  

 

Sonda prądowa OWON OC4022 to wysoce precyzyjne narzędzie pomiarowe z cenionej serii OC4000, zaprojektowane z myślą o
profesjonalnej analizie i bezinwazyjnym pomiarze natężenia prądu w przewodnikach. Urządzenie opiera swoje działanie na zaawansowanym
induktorze magnetoelektrycznym, który sprawnie i niezwykle dokładnie detekuje sygnały pola magnetycznego generowane przez przepływający
prąd. Model ten charakteryzuje się pasmem przenoszenia na poziomie 25 MHz oraz zakresem pomiarowym sięgającym 20 A, co pozwala na
rzetelną rejestrację szybkich przebiegów zmiennych. Wysoka dokładność pomiaru rzędu ±3% gwarantuje wiarygodność odczytów w
zróżnicowanych układach. Estetyczna i solidnie zaprojektowana konstrukcja zewnętrzna zapewnia bezpieczeństwo operatora oraz odpowiednią
stabilność przyrządu podczas długotrwałych testów laboratoryjnych i diagnostycznych.   
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Sonda wyróżnia się doskonałymi parametrami sygnałowymi, w tym bardzo niskim poziomem szumów na poziomie nieprzekraczającym1
mVrms oraz błyskawicznym czasem narastania sygnału rzędu 14 ns. Model OC4022 został w pełni przystosowany do ścisłej współpracy z
dedykowanymi sondami różnicowymi serii OD5000 firmy OWON, umożliwiając stworzenie zaawansowanego środowiska do kompleksowej
analizy napięcia, prądu i całkowitej mocy układu, z zachowaniem minimalnego opóźnienia między kanałami na poziomie poniżej 1 ns.
Urządzenie to znajduje idealne zastosowanie podczas projektowania i diagnozowania systemów odnawialnych źródeł energii, zaawansowanych
zasilaczy impulsowych, sterowników oświetlenia LED, a także sprzętu elektrotechnicznego z wykorzystaniem falowników. Sprzęt ten to
doskonały wybór dla inżynierów zajmujących się testami instalacji niskonapięciowych, spawarkami, zasilaczami awaryjnymi UPS oraz
serwisowaniem napędów z przemiennikami częstotliwości.   

     

      Kluczowa specyfikacja   

        - Marka: OWON    
        - Model: OC4022    
        - Pasmo przenoszenia (-3dB): 25 MHz    
        - Maksymalny mierzony prąd: 20 A (DC + szczytowe AC)    
        - Maksymalne mierzone napięcie do ziemi: 400 V (DC + szczytowe AC)    
        - Czas narastania: 14 ns    
        - Współczynnik konwersji prądu: 100 mV/A    
        - Dokładność: ± 3%    
        - Maksymalny mierzony prąd impulsowy: 30 A (Tp ≤ 10 μs)    
        - Poziom szumu: ≤ 1 mVrms    
        - Liniowość: ± 1%    
        - Czas opóźnienia: 20 ns ± 1 ns    
        - Zasilanie wejściowe zasilacza: AC 100~240 V, 50~60 Hz    
        - Napięcie wyjściowe zasilacza: DC 12 V, 1 A    

      Parametr \\ Model     OC4022     OC4052     OC4024     OC4054
      Pasmo przenoszenia
(-3dB)  

        25 MHz        50 MHz       25 MHz       50 MHz 

      Czas narastania          14 ns        7 ns       14 ns       7 ns 
      Maksymalny
mierzony prąd (DC +
szczytowy AC)  

        20 A        40 A 

      Współczynnik
konwersji prądu  

        100 mV/A        50 mV/A 

      Dokładność          ± 3%  
      Maksymalny prąd
impulsowy (Tp ≤ 10 μs)
 

        30 A        60 A 

      Maksymalne
mierzone napięcie do
ziemi (DC + szczytowe
AC)  

        400 V  

      Szum          ≤ 1 mVrms  
      Liniowość          ± 1%  
      Czas opóźnienia          20 ns ± 1 ns  
      Napięcie wyjściowe
zasilacza  

        DC 12 V, 1 A  

      Zasilanie wejściowe
zasilacza  

        AC 100~240 V, 50~60 Hz  

     
        Dodatkowa dokumentacja techniczna:    
      

    

  
      Instrukcja obsługi   

     
  
  

      Zestaw zawiera   

      - 1 x Sonda prądowa OWON OC4022  
      - 1 x Zasilacz sieciowy  
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      - 1 x Instrukcja obsługi  
      - 1 x Oryginalne opakowanie  
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