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OC5010A sonda prądowa do oscyloskopu
500kHz 100A OWON

Cena brutto 1 659,00 zł

Cena netto 1 348,78 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy OC5010A

Producent Owon

Opis produktu

OC5010A sonda prądowa do oscyloskopu 500kHz 100A OWON  

  

Sonda prądowa OWON OC5010A to wysoce wyspecjalizowana przystawka pomiarowa do oscyloskopów, stworzona z myślą o dokładnym i
bezpiecznym badaniu natężenia prądu stałego oraz zmiennego w przewodach bez przerywania ciągłości obwodu. Urządzenie bazuje na
zaawansowanym induktorze magnetoelektrycznym, który precyzyjnie konwertuje sygnał pola magnetycznego na proporcjonalne napięcie
wyjściowe podawane przez kabel BNC bezpośrednio do aparatu nadrzędnego. Model ten oferuje pasmo przenoszenia na poziomie 500 kHz oraz
możliwość pomiaru prądów o wartości szczytowej do 100 A. Konstrukcja z cęgami o wewnętrznej średnicy około 12 mm ułatwia sprawne i
bezpieczne obejmowanie pojedynczych żył roboczych w kompaktowych przestrzeniach rozdzielnic lub na gęsto upakowanych płytkach PCB.
Zewnętrzna obudowa wykonana z trwałych i odpornych materiałów gwarantuje stabilność mechaniczną oraz najwyższy komfort i
bezpieczeństwo pracy inżynierskiej.   
 

Model OC5010A wyróżnia się unikalną architekturą dwuzakresową, oferującą tryby pomiarowe o czułości 0.1 V/A dla mniejszych natężeń od 50
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mA do 10 A oraz 0.01 V/A dla wysokich obciążeń od 1 A do 100 A, co zapewnia optymalną elastyczność podczas diagnostyki różnorodnych
układów elektronicznych. Wyjątkowym atutem urządzenia jest system automatycznego zerowania za pomocą jednego kliknięcia, który
natychmiastowo koryguje wpływ ziemskiego pola magnetycznego oraz dryftu temperaturowego bez konieczności przeprowadzania uciążliwych
regulacji manualnych. Sonda posiada podwójny system zasilania za pomocą standardowej baterii alkalicznej 9V lub zewnętrznego zasilacza
sieciowego 12V DC, przez co doskonale sprawdza się zarówno podczas inspekcji terenowych, jak i stacjonarnych prac laboratoryjnych.
Bezpieczeństwo testów podnoszą wbudowane układy ostrzegawcze, w tym akustyczny alarm dźwiękowy informujący o przeciążeniu oraz dioda
powiadomień sygnalizująca niski poziom naładowania ogniwa. Urządzenie znajduje idealne zastosowanie przy diagnostyce przetwornic
impulsowych, zasilaczy awaryjnych UPS, sterowników LED, a także podczas realizacji eksperymentów akademickich z zakresu
elektroenergetyki.   

 

Kluczowa specyfikacja  

- Marka: OWON
- Model: OC5010A
- Pasmo przenoszenia (-3dB): 500 kHz
- Czas narastania: ≤ 700 ns
- Maksymalny mierzony prąd szczytowy: 100 A
- Poziomy zakresów: zakres Niski (L) i zakres Wysoki (H)
- Kategoria bezpieczeństwa: CAT I 600V / CAT II 600V / CAT III 300V
- Maksymalna średnica przewodu: ok. 12 mm
- Długość kabla koncentrycznego wyjściowego: ok. 1.5 m
- Zasilacz DC 12 V / 1 A lub bateria alkaliczna 9 V
- Wymiary urządzenia: ok. 230 × 33 × 70 mm
- Waga: ok. 300 g 
- Kluczowe funkcje: 
  = Automatyczne zerowanie jednym przyciskiem
  = Dźwiękowy alarm przeciążenia i przekroczenia zakresu
  = Dwukolorowa dioda powiadomień LED (wskaźnik baterii)

  Parametr \\ Model OC5010A OC5110 OC5310 OC5510
Pasmo przenoszenia
(-3dB)

500 kHz 1 MHz 3 MHz 5 MHz

Czas narastania ≤ 700 ns ≤ 350 ns ≤ 116 ns ≤ 70 ns
Poziomy zakresów Zakres Niski (L): 0.1 V/A (50 mA ~ 10 A szczytowo)

Zakres Wysoki (H): 0.01 V/A (1 A ~ 100 A szczytowo)
Typowa dokładność DC Zakres L: 3% ± 50 mA

Zakres H (500 mA ~ 40 A szczytowo): 4% ± 50 mA
Zakres H (40 A ~ 100 A szczytowo): ± 15% max

Przesunięcie fazowe
(DC ~ 65 Hz)

Zakres L: Zakres H:

Napięcie robocze /
współbieżne RMS

CAT I 600V  |  CAT II 600V  |  CAT III 300V

Zasilanie urządzenia Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 1 A lub bateria alkaliczna 9 V
Wskaźnik niskiego
napięcia baterii

Dioda zmienia kolor na czerwony, gdy napięcie spadnie poniżej 6.5 V

Średnica mierzonego
przewodnika

Maksymalnie ok. 12 mm

 
Dodatkowa dokumentacja techniczna:    
  Instrukcja obsługi serii OC5000  

 

Zestaw zawiera  

- 1 x Sonda prądowa OWON OC5010A  
- 1 x Instrukcja obsługi  
- 1 x Oryginalne opakowanie  
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