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ODP3122 programowalny zasilacz
laboratoryjny Owon 30V 12A 378W podwdjny

Cena brutto 2 349,99 zt
Cena netto 1910,56 zt
Cena poprzednia 2460,00z
Czas wysyfki 24 godziny
Numer katalogowy ODP3122
Kod EAN 6955344401096
Producent Owon

llo$¢ kanatéw analogowych 2

Napiecie wyjsciowe 30V

Prad wyjsciowy 12A

Moc wyjsciowa 378w

Opis produktu

Programowalny zasilacz laboratoryjny ODP3122 Owon

ODP3122 produkcji Owon to zasilacz laboratoryjny podwaéjny czyli o 2 wyjsciach napiecia z funkcja programowania
ustawien. Dwa kanaty wyjsciowe CH1 i CH2 zasilacza ODP3122 niezalezne i umozliwiajg ptynna regulacje napiecia w zakresie
od 0 do 30V dla CH1 i i w zakresie od 0 do 6V w kanale CH2. Wydajnos$¢ pragdowa CH1ldo 12A i 3A w CH2. Regulacja
napiecia i prgdu w CH1 i CH2 jest niezalezna tzn. w pierwszym kanale mozemy ustawi¢ wartos¢ napiecia wyjsciowego 4,55V
natomiast w w drugim kanale CH2 3,21V. Laboratoryjny zasilacz ODP3122 umozliwia tgczenie réwnolegte lub szeregowe
wyj$¢ CH1 i CH2 w celu uzyskania zwiekszenia wydajnosci pradowej lub zwiekszenia zakresu napiecia wyjsciowego. Potaczenie
réwnolegte wyjs¢ CH1 i CH2 zasilacza ODP3122 sumuje jego prad wyjsciowy co w praktyce daje nam przy tym potgczeniu 15A
maksymalnego pradu na wyjsciu (12A z kanatu CH1 + 3A z kanatu CH2). Trzecig mozliwoscig potgczenia niezaleznych wyjsé
zasilacza ODP3122 jest uzyskanie napiecia symetrycznego: zacisk wyjsciowy (-) CH1 tgczymy z gniazdem wyjsciowy (+)
CH2: z tego potaczenia powstaje nam obwdd masy GND. W kanale CH1 mamy wolny zacisk (+) i mamy wyjscie regulowanego
napiecia dodatniego. W kanale CH2 mamy wolny zacisk (-) i jest tam wyjscie napiecia ujemnego, ktére mozemy analogicznie
regulowad. Podwdjne, symetryczne napiecie wykorzystywane jest min. w technice analogowej do zasilania wzmacniaczy
operacyjnych, wzmacniaczy mocy. Konstrukcja zasilacza ODP3122 jest oparta na transformatorze co zapewnia jego bardziej
stabilng i bezawaryjna prace w stosunku do konstrukcji opartych na przetwornicy impulsowe;.

ODP3122 to nowoczesna konstrukcja zasilacza liniowego z dodatkowym interfejsem szeregowym USB lub RS232 i LAN
pozwalajgca na kontrole parametréw z poziomu komputera. W manualu dostepne sg komendy sterujgce.

Opcjonalnie mozna wykorzysta¢ popularne adaptery przejsciéwki USB-RS232 do komunikacji z komputerem. Zasilacz
ODP3122 moze wspdtpracowac z oprogramowaniem LabView i obstuguje komendy SCPI.

dane techniczne:

e 2 kanatowy laboratoryjny zasilacz programowalny ODP3122 produkcji Owon
¢ podwdjny zasilacz ODP3122 z 2 niezaleznymi wyjsciami
¢ liniowa konstrukcja zasilacza oparta na transformatorze
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» niskie szumy i tetnienia

regulacja parametréw wyjsciowych:

» CH1: napiecia w zakresie od OV do 30V i prgdu z zakresie od OA do 12A
» CH2: napiecia w zakresie od OV do 6V i pradu z zakresie od OA do 3A
maksymalna moc wyjsciowa: 378W

kolorowy wys$wietlacz LCD typu TFT

» przekatna 4cale

» rozdzielczos$¢: 480 x 320

regulacja i odczyt parametréw wyjsSciowych

» napiecia: 1mV

» pradu: 1mA

zabezpieczenia zasilacza:

» OVP Over Voltage Protection - ochrona przed przepieciem - nadnapieciowa
» OCP Over Current Protection - ochrona nadpradowa

» OTP Over Temperature Protection - ochrona temperaturowa

» SCP Short Circuit Protection - zabezpieczenie przed zwarciem wyjscia

+ dodatkowe wejscie pomiarowe SENSE

» stuzy do pomiaru napiecia na odbiorniku - redukuje spadek napiecia na przewodach zasilajagcych
aktywne chtodzenie przy pomocy wentylatora typu cooler

funkcja blokady klawiatury

do 100 grupowych timeréw

tryb pracy wielozadaniowej: indywidualny, réwnolegty i szeregowy
zabezpieczenie przed przepieciem / przetezeniem

funkcja rejestracji danych : moze rejestrowac napiecie wyjsciowe i prad i wyswietla nagrane dane na wykresie
obstuga komend SCPI lub LabView

interfejsy komunikacyjne:

» RS232

» USB

» LAN

manual Owon ODP3122
oprogramowanie sterujace Owon ODP3122

Mozliwos¢ pracy szeregowej i rownolegtej, oraz symetrycznej kanatéw CH1 i CH2:
» potgczenie szeregowe: OV do 36V i wydajnosci pradowej 3A
» potgczenie réwnolegle: 0V do 6V i wydajnosci pragdowej 15A
» potaczenie symetryczne: OV do +/-30V | +/-6V i wydajnosci pradowej 12A/3A*
*-w zaleznosci od sposobu potgczenia

DDP3122 Owon
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yswietlacz
yswietlacz LCD 1 calowy, kolorowy

180 x 320 pikseli, 65536 kolorow

DDP3122 Owon

egulacja obcigzenia
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iniowosc regulacji 0.01% +3mV
ozdzielczo$¢ regulacji

ozdzielczos¢ odczytu apiecia

Hoktadnos¢ ustawien 0,03% + 10mV

! ciagu 121 o1+ 8
ciggu 12 m-c

Hoktadnos¢ odczytu 0,03% + 10mV

Ezumy i tetnienia
20Hz - 20MHz)

B

emperaturowy dryf napiecia 0,03% +10mV

emperaturowy dryf napiecia 0,03% + 10mV

Hoktadnosc ustawien potaczenia 0,02% + 5mV

programowanie wyjscia 100 komorek

ejestracja danych 10 000 komérek pamieci
napiecia, pradu i mocy)

Emperatura pracy
nterfejsy komunikacyjne SB Host&Device, RS232, and LAN

Zasilacz laboratoryjny OWON serii ODP3122 posiada wysoka rozdzielczo$¢ pomiaru pradu (1mA) oraz napiecia (1mv) oraz
niski poziom tetnienia - 1mV. Urzadzenie posiada wys$wietlacz LED ktéry pokazuje wskazania pradu, napiecia oraz mocy. W
konstrukcji zasilacza zastosowano aktywne chtodzenie (wentylator). Dodatkowo posiada zabezpieczenie przecigzeniowe,
zwarciowe oraz przed przegrzaniem. Zasilacz wyréznia mozliwo$¢ programowania go przez SCPI i Labview na komputerze PC.
Komunikacja odbywa sie przy pomocy interfejsu do wyboru: RS232, USB, LAN.

Wejscie pomiarowe SENSE:

» W przypadku duzych pradéw znaczacy jest spadek napiecia na przewodach zasilajacych. W zasilaczu programowalnym
ODP3122 mamy do dyspozycji wejscie pomiarowe pozwalajgce zmierzy¢ faktyczne napiecie na zasilanym odbiorniku.

Funkcja kreatywnego rejestrowania danych:
» do monitorowania zmieniajgcego sie stanu systemu zasilania, wyswietlajac zarejestrowane dane na wykresie. Niskie
tetnienia / niski poziom szuméw

Wyjscie czasowe:
» Obstuga 100 grup ustawien wyjsciowych taktowania, krzywa mocy wyjSciowej mozna regulowaé za pomoca komputera,lub
samym zasilaczem. Zastosowanie do sztucznie symulowanej zmiany mocy wyjsciowej.
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Niskie tetnienia / niski poziom szumoéw:
» zasilacz OWON ODP3122 oferuje super niskie tetnienia i bardzo niski szumu,co prawie nie ma wptywu na testowany zasilany
obwdd elektryczny.

zestaw zawiera:

e zasilacz programowalny ODP3122 Owon
e przewdd zasilajacy

¢ przewéd USB

¢ przewdd pomiarowy banan-krokodyl

e oryginalny karton

gwarancja:
e 24 miesigce

e gwarancji nie podlegajg elementy naturalnie zuzywajgce sie, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, zaréwki,
filtry, bezpieczniki itp.
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