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P30 przewody pomiarowe zakończone igłą
20A 1000V Mechanic

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy MCH-P30

Kod producenta P30

Producent Mechanic

Opis produktu

Przewody pomiarowe do miernika zakończone
igłą 20A 1000V Mechanic P30

Przewody pomiarowe produkcji Mechanic, model P30 zakończone końcówką igłową o średnicy 0,2mm. Długość całkowita sond
wynosi 121cm, natomiast samego przewodu około 100cm. Izolacja przewodów wykonana z silikonu który jest miękki,
elastyczny oraz odporny na wysokie temperatury. Igły pomiarowe wykonane ze stali nierdzewnej 316. Wtyk bananowy w
standardzie 4mm przeznaczony do mierników uniwersalnych jest izolowany i dodatkowo zabezpiecza przed porażeniem
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podczas pomiary wysokich napięć. Kategoria ochronności przewodów CAT II 1000V. Maksymalny prąd mierzony może wynosić
do 20A. Produkt odpowiednie do wszystkich mierników uniwersalnych produkcji Unit, Mechanic oraz wszędzie tam gdzie
możliwe jest podłączenie przewodu zakończonego bananem o średnicy 4mm. 
  

Parametry techniczne
- producent: Mechanic
- model: P30
- przewody do miernika uniwersalnego
- izolacja silikonowa
- igły wykonane ze stali nierdzewnej 316
- długość całkowita: 121cm
- długość przewodów: 100cm
- długość sond 120mm
- średnica zewnętrzna przewodu: 3,0mm
- średnica igły sondy: 0,2mm
- wtyk bananowy 4mm
- banan izolowany
- napięcie maksymalne: 1000V
- prąd maksymalny: 20A
- poziom ochrony: CAT II 20A 1000V

Zestaw zawiera
- 1 x przewód pomiarowy do miernika uniwersalnego P30 Mechanic
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