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Pasta lutownicza 100g

Cena brutto 7,50 zt

— - Cena netto 6,10 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy AGT-038
Producent AG TermoPasty

Opis produktu

Pasta do lutowania 100g

TermoPasty

SOLDER PASTE

1S0 9454-1 typ 1134/ J-STD-004 ROLO
Pasta do lutowania
Soldering paste
Litpaste
NasnbHaa nacra
Pasta de soldadura
Ndora ouykohAnong

Temperatura pracy 50-200°C

Operating temperature

Producent: AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
ul Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoly
info@termopasty.pl, tel. 86 274 13 42
www,termopasty.pl

Pasta do lutowania wg DIN EN 29454-1 1.1.2.C to $rednioaktywny topnik o konsystencji pasty sporzadzony na bazie kalafonii
i organicznego aktywatora halogenowego, utatwiajacy lutowanie elementéw: miedzianych, srebrzonych, cynkowanych oraz
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niklowanych. Stosowany jest do pobielania i lutowania w technice radiowej i telekomunikacji oraz przy montazu urzadzen
elektrycznych. Resztki topnika po lutowaniu nie wywotuja korozji na metalach niezelaznych i moga pozosta¢ na spoinach.
(Zalecane przemycie Zmywaczem Alkoholowym)

Produkt stosowany gtéwnie tam, gdzie kalafonia nie wystarcza.

dane techniczne:

e pasta do lutowania AGT-038
producent: AG Termopasty

¢ pojemnos¢: 100g

e opakowanie: puszka 100g

Materiaty do pobrania: gm. karta charakterystyki
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-, karta techniczna
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