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Pasta termoprzewodząca na bazie miedzi 4g
AG TermoPasty AGT-060

Cena brutto 11,25 zł

Cena netto 9,15 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AGT-060

Kod producenta ART.AGT-060

Kod EAN 5901764329992

Producent AG TermoPasty

Opis produktu
Pasta termoprzewodząca na bazie miedzi 4g AG TermoPasty AGT-060   
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Pasta Copper marki AG TermoPasty to profesjonalny preparat wzbogacony o miedź, oferujący wysoką przewodność cieplną na poziomie~3,1
W/mK oraz stabilną pracę w ekstremalnym zakresie temperatur od -50°C do 250°C. Produkt skutecznie wypełnia mikro nierówności w
systemach z miedzianymi radiatorami, nie paruje i zachowuje stałą konsystencję, co gwarantuje długotrwałą oraz bezobsługową wydajność
chłodzenia procesorów i układów mocy. Mimo metalicznego składu, pasta posiada doskonałe właściwości dielektryczne chroniące przed
zwarciami, jednak z uwagi na ryzyko korozji galwanicznej nie wolno jej stosować z elementami aluminiowymi . Praktyczna strzykawka o
pojemności 4 g umożliwia precyzyjne nanoszenie jednorodnej warstwy ochronnej na sterowniki, wzmacniacze czy próżniowe kolektory
słoneczne.    

 

Kluczowe cechy produktu:    

- Marka: AG Termopasty
- Model: ART.AGT-060
- Pojemność: 4 g 
- Wydajny transfer ciepła na poziomie ~3,1 W/mK    
- Wysoka stabilność w skrajnych temperaturach   
- Znakomite parametry izolacji elektrycznej   
- Uniwersalna i wielozadaniowa formuła   
- Bezproblemowe i precyzyjne nanoszenie   
- Pełna zgodność z normami środowiskowymi RoHS   
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Obszary zastosowań:    

- Systemy chłodzenia w branży IT oraz przemysłowej   
- Próżniowe instalacje kolektorów słonecznych   
- Podzespoły pracujące w trudnych warunkach termicznych   

 

Właściwości fizykochemiczne Pasty Copper
Wygląd   Miedziana pasta   
Gęstość w 20°C   2,9 g/cm³   
Przewodność termiczna   ~3,1 W/mK   
Zakres temperatury pracy   -50°C do 250°C   
Temperatura krzepnięcia   -50°C   
Temperatura zapłonu   350°C   
Parowanie   Nie paruje   
Lepkość   Nie płynie   
Indeks tiksotropowy   380±10   
Oporność właściwa skrośna (ASTM D257)   3,8*10¹² pv Ω x m

3,8*10¹⁴ Ω x cm    
Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ (ASTM
D150)   

0,013 (120 Hz)
0,01 (1 kHz)
0,005 (10 kHz)
0,003 (100 kHz)    

Przenikalność dielektryczna względna εr (ASTM D150)   13,6 (120 Hz)
13,6 (1 kHz)
13,5 (10 kHz)
13,3 (100 kHz)    

Okres przydatności   3 lata   

Instrukcja użycia:    

Preparat jest dedykowany wyłącznie do zastosowań profesjonalnych, co nakłada na użytkownika obowiązek dokładnego zapoznania się z
kartą charakterystyki przed przystąpieniem do prac. Proces należy rozpocząć od przygotowania powierzchni, upewniając się, że są one
całkowicie suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Za pomocą szpatułki należy nanieść cienką i jednolitą warstwę pasty , dbając o
precyzję i unikając nadmiaru produktu, który mógłby paradoksalnie obniżyć efektywność odprowadzania ciepła. Po poprawnym rozprowadzeniu
środka można przystąpić do montażu radiatora lub innego komponentu chłodzącego, postępując zgodnie ze specyficznymi instrukcjami
producenta danego urządzenia.    

  Karta techniczna  

Karta charakterystyki  
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