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Pasta termoprzewodzaca silikonowa H 0,5¢g
L, AG TermoPasty AGT-144

Cena brutto 1,00 zt

Cena netto 0,81 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy AGT-144

Kod producenta ART.AGT-144
Kod EAN 5901764327387
Producent AG TermoPasty

Opis produktu

PASTA
Thermal Grease
TermoPasty

www.termopasty.pl

Waga05g  Thermal Conductivity: > 0,88 W/mK
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Pasta silikonowa H to profesjonalny izolator o przewodnosci cieplnej >0,88 W/mK, ktéry tworzy stabilny most termiczny w ekstremalnym
zakresie temperatur od -50°C do 250°C. Dzieki dielektrycznej, biatej formule preparat skutecznie zapobiega przebiciom pradu i wykazuje wysoka
odpornos$¢ na utlenianie oraz dziatanie kwaséw, zasad i soli. Zwarta konsystencja zapobiega sptywaniu produktu, a saszetka 0,5 g umozliwia
fatwa i precyzyjna aplikacje w laptopach, sprzecie AGD czy uktadach motoryzacyjnych. To idealne rozwigzanie dla serwiséw i przemystu, tgczace
skuteczne odprowadzanie ciepta z petnym bezpieczefstwem chemicznym i elektrycznym komponentéw.

Kluczowe cechy produktu:

- Marka: AG Termopasty

- Model: ART.AGT-144

- Pojemnos¢: 0,5 g

- Gwarantuje sprawny transfer ciepta ze wspétczynnikiem przewodzenia powyzej 0,88 W/mK

- Zachowuje swoje wiasciwosci fizyczne nawet w bardzo szerokim zakresie temperatur

- Petna odpornos¢ na korozje wywotang kwasami, zasadami, solami oraz oparami amoniaku i dwutlenku siarki
- Posiada doskonate parametry izolacyjne, co zapobiega powstawaniu niepozadanych przebi¢ elektrycznych

- Przystosowana do pracy w zréznicowanych srodowiskach technologicznych

- Konsystencja pasty umozliwia tatwe i precyzyjne nanoszenie na wybrane powierzchnie

Szerokie spektrum zastosowan:

- Elementy wymagajace wysokiej efektywnosci w odprowadzaniu energii cieplnej.

- Montaz chtodnic na ptytach koncowych, ramkach oraz radiatorach.

- Podzespoty napedéw HDD, DVD oraz systemy pamieci masowej o wysokiej predkosci pracy.
- Elektroniczne moduty sterujace pracg silnika w przemysle motoryzacyjnym.

- Przetworniki mocy oraz réznorodne komponenty elektryczne i elektroniczne.

- Laptopy, komputery osobiste oraz urzadzenia infrastruktury sieciowe;j.

- Chtodzenie diod LED duzej mocy.

- Sprzet RTV, AGD oraz systemy klimatyzacji budynkowej.

Wiasciwosci fizykochemiczne pasty H

Wyglad Biata pasta
Gestos¢ w 20°C ~2,58 g/cm?
Przewodnos¢ termiczna >0,88 W/mK
Zakres temperatury pracy -50°C do 250°C
Temperatura krzepniecia -50°C
Temperatura zaptonu 350°C

Ciepto wtasciwe w temperaturze 50°C 0,243 Cal/g-K
Lepkos¢ Nie ptynie
Wspétczynnik refrakcji 1,405

Opornos¢ wiasciwa skrosna (ASTM D257)

3,7¥103 pV Q x m
3,710 Q x cm

Wspétczynnik stratnosci dielektrycznej tg 6 (ASTM
D150)

0,016 (120 Hz)
0,012 (1 kHz)
0,007 (10 kHz)
0,007 (100 kHz)

Przenikalnosé dielektryczna wzgledna er (ASTM D150) 8 (120 Hz)
8,2 (1 kHz)
8 (10 kHz)
7,9 (100 kHz)
Okres przydatnosci 3 lata

Instrukcja uzycia:

Preparat jest dedykowany wytgcznie do zastosowan zawodowych, dlatego przed rozpoczeciem prac niezbedne jest doktadne zapoznanie sie z
karta charakterystyki. Proces naktadania nalezy poprzedzi¢ weryfikacjg czystosci i suchosci wszystkich powierzchni styku, na ktére nastepnie
- przy pomocy szpatutki lub innego aplikatora - nanosi sie cienka, jednorodna warstwe produktu. Niezwykle wazne jest, aby pasta pokryta
caty obszar bez pozostawiania pecherzykéw powietrza obnizajacych wydajnos¢ termiczng, a finalny montaz radiatora lub elementu chtodzacego
nastgpit bezposrednio po zakonczeniu aplikacji.
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Karta techniczna

_ Karta charakterystyki
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