
 

Dane aktualne na dzień: 05-09-2026 22:21

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/pasta-termoprzewodzaca-silikonowa-hpx-500g-kartusz-ag-termopasty-p-14914.html

  
Pasta termoprzewodząca silikonowa HPX
500g kartusz AG TermoPasty

Dostępność Towar na zamówienie

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AGT-328

Kod producenta AGT-328

Kod EAN 5901764322436

Producent AG TermoPasty

Opis produktu
AGT-328 pasta termoprzewodząca silikonowa HPX 500g kartusz AG TermoPasty   
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Pasta silikonowa HPX firmy AG TermoPasty to profesjonalne rozwiązanie tworzące trwały most termiczny między nagrzewającą się elektroniką a
radiatorami. Charakteryzuje się świetną przewodnością cieplną oraz bezpieczną pracą w skrajnych temperaturach, znajdując szerokie
zastosowanie od komputerów po branżę motoryzacyjną. Dzięki dielektrycznej i odpornej na chemikalia formule, pasta gwarantuje
bezpieczeństwo chroniąc przed zwarciami, a jej zwarta konsystencja eliminuje problem spływania. Zastosowanie pojemnego kartusza ułatwia
masowe i precyzyjne dozowanie, idealnie odpowiadając na potrzeby dużych serwisów oraz linii produkcyjnych.  

Główne atuty produktu:

- Marka: AG Termopasty
- Model: ART.AGT-328
- Pojemność: 500g
- Gwarantowane przewodnictwo cieplne na poziomie przekraczającym 2,8 W/mK
- Zdolność do niezawodnej pracy w środowiskach o ekstremalnych wahaniach temperatur
- Całkowita obojętność chemiczna, zapewniająca ochronę przed amoniakiem, dwutlenkiem siarki, solami, kwasami oraz zasadami.
- Wysoka przenikalność dielektryczna
- Uniwersalność, pozwalająca na użycie w wielu zróżnicowanych gałęziach przemysłu
- Szybkie, wygodne i bezproblemowe rozprowadzanie preparatu

Obszary wykorzystania:

- Zaawansowane moduły i podzespoły wymagające wysoce efektywnego transferu ciepła
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- Systemy chłodzenia instalowane na ramach i płytach, a także szybkie nośniki pamięci oraz napędy optyczne
- Elektronika motoryzacyjna, różnego rodzaju przetworniki mocy oraz układy elektryczne
- Sprzęt komputerowy oraz infrastruktura telekomunikacyjna i sieciowa
- Nowoczesne systemy oświetleniowe oparte na wydajnych diodach LED dużej mocy
- Powszechna elektronika użytkowa oraz instalacje klimatyzacyjne
 

Właściwości fizykochemiczne pasty HPX
Wygląd Szara pasta
Gęstość w 20°C ~2,0 g/cm³
Przewodność termiczna >2,8 W/mK
Zakres temperatury pracy -50°C do 250°C
Odporność na działanie temp. -50°C do 300°C
Impedancja termiczna
Parowanie 0,001%
Przeciekanie 0,05%
Lepkość Nie płynie
Indeks tiksotropowy 380±10
Oporność właściwa skrośna (ASTM D257) 1,4*10¹³ pV Ω x m

1,4*10¹⁵ Ω x cm 
Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ (ASTM D150) 0,008 (120 Hz)

0,29 (1 kHz)
0,014 (10 kHz)
0,014 (100 kHz) 

Przenikalność dielektryczna względna εr (ASTM D150) 5,1 (120 Hz)
3,8 (1 kHz)
15,5 (10 kHz)
15,3 (100 kHz) 

Okres przydatności 3 lata

Instrukcja użycia: 

Preparat jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów, dlatego przed przystąpieniem do pracy należy obowiązkowo zapoznać się z kartą
charakterystyki. Proces nakładania rozpocznij od dokładnego oczyszczenia i osuszenia obu łączonych powierzchni. Następnie zaaplikuj cienką,
jednolitą powłokę pasty na styk komponentu elektronicznego lub radiatora. Należy unikać nakładania zbyt dużej ilości preparatu, ponieważ jego
nadmiar może pogorszyć efektywność odprowadzania ciepła. Ostatnim krokiem jest stabilne zamontowanie elementu chłodzącego.

  Karta techniczna

Karta charakterystyki
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