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PF26 inteligentna szybka tadowarka 8 portéw
E= ' 4 kanaty 260W 24V USB Aixun

Cena brutto 299,00 zt
Cena netto 243,09 zt
Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy PF26
Producent AiXun

Opis produktu
PF26 inteligentna szybka tadowarka 8 portéw 4 kanaty 260W 24V USB Aixun

Aixun PF26 to inteligentna szybka fadowarka o mocy 260W, wyposazona w 8 portéw oraz 4 niezalezne kanaty tadowania.
Dzieki duzej ilosci portéw, uzytkownicy moga ftatwo natadowac kilka urzadzen, takich jak smartfony, tablety, laptopy czy inne
gadzety, dzieki czemu jest niezwykle praktyczna w réznych sytuacjach. Dodatkowo, model ten wyposazono w 3,5-calowy
wyswietlacz IPS, ktéry pozwala na wygodne monitorowanie parametréw pracy, takich jak napiecie, natezenie oraz stan
tadowania. Wyswietlacz zapewnia czytelnos¢ i intuicyjno$¢, umozliwiajac tatwe korzystanie z urzadzenia zaréwno
profesjonalistom, jak i osobom mniej doswiadczonym. Ponadto, tadowarka komunikuje sie z urzadzeniami za pomoca kabla
USB-C, zapewniajac szybkie i bezproblemowe potgczenie oraz wsparcie dla najnowszych technologii tadowania.
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PF26 obstuguje takze szeroka game protokotéw szybkiego tadowania, w tym PPS, PD, QC, AFC, FCP, SCP, PE oraz SFCP. Dzieki
temu jest kompatybilna z wiekszoscig urzadzen dostepnych na rynku, zwiekszajac jej wszechstronnos¢. Kazdy kanat moze
dostarczy¢ maksymalnie 65W mocy dla pojedynczego portu lub 30W na kazdy port przy tadowaniu dwdch urzadzen
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jednoczesnie. Dzieki napieciu wejSciowemu 24V i funkcji czuwania, urzadzenie oferuje nie tylko wydajnos¢, ale takze
oszczednos¢ energii. To zapewnia optymalne zuzycie mocy i minimalizuje straty energii, majac kluczowe znaczenie w

codziennym uzytkowaniu.

Dzieki kompaktowym wymiarom 102 x 78 x 7 mm oraz otworowi na Srube 1/4", Aixun PF26 jest ftatwy do montazu i wygodny
w uzyciu zaréwno w domu, jak i w warsztacie. Dodatkowo, urzgdzenie mozna zamontowa¢ w dowolnym miejscu, dzieki czemu
zawsze jest pod rekg, gdy jest potrzebne. To doskonate rozwigzanie dla profesjonalistéw oraz uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja
wszechstronnej i niezawodnej tadowarki do wielu urzadzen. Dzieki wysokiej jakosci wykonania oraz zaawansowanym
funkcjom, produkt ten zapewnia stabilne dziatanie, dlatego jest idealnym wyborem zaréwno dla oséb pracujgcych w serwisie,
jak i dla entuzjastéw elektroniki. Uzytkownicy moga mieé pewnos¢, ze ich urzadzenia sg zawsze natadowane i gotowe do

pracy!
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Dane techniczne:

- producent: Aixun
- model: PF26
- wyswietlacz: 3,5" IPS

- komunikacja z urzadzeniem za pomoca kabla USB-C

- napiecie wejsciowe: 24V

- protokoty szybkiego tadowania: PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP
- maksymalna moc szybkie fadowania: 65W na kazdy kanat na 1 port, 30W na kazdy kanat dla 2 portéw

- mozliwos¢ dowolnej regulacji koloru czcionki i jasnosci ekranu

- liczba kanatéw: 4

- mozliwos¢ wyswietlenia wykresow dotyczacych zmian parametréow

- liczba portéw: 8
- funkcja czuwania

- inteligentne i automatyczne wykrywanie urzadzen

- otwér na Srube 1/4"
- pasuje do réznych uchwytéw
- wygodny w montazu

- mozliwos¢ dostosowania statusu tadowania i parametrow

- wymiary: 102 x 78 x 7mm
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| | The main interface for standard version

Working time of PF26

Hast running detail —

The charging —
protocol of the device

AiXun-IZH

Inputy : 24.37 V
Inputl :0.032 A

PROTI PROTZ
PD3.0 MNone

PROTE PROT
None SCP

00:22:36

V1.00

Software version number

Single channel charging
detail of the device

Charging voltage

Charging current

Charging power

Device has been charged mAl
Charging time

Channel being
selected status

04

Odniesienie do wyboru zasilacza do tadowania:

Moc Napiecie Prad
144W 24V 6A
192W 24V 8A
260W 24V 12A

Materiaty dodatkowe: @ instrukcja obstugi w jezyku angielskim
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PF26 Intelligent Multi-channel Fast Charger

Strong power and multiple ports | Intelligent and energy-saving
| Compatible with various fast charging protocols | Humanized design
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Strong power and multiple ports
The peak power for a single port can achieve 65W

260W strong power, 4 channels and 8 ports

.......

4 channels and 8 ports

Users need to purchase the adapter by themselves
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Charging power adapter selection reference:
(DC port specification: 5.5*2.5mm: 5.5*2.5mm)

24V

24V

24V
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Powerful fast charging, safe and quick
Compatible with various fast charging protocols

Detect and recognize various fast charging protocols automatically
PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP
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Intelligent and energy-saving
Built-in with automatic standby function

Reduce energy consumption, prolong the service life of the device
Standby time setting: Minimum is 1T minute, maximum is 60 minutes.
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1/4-inch BSP Thread Hole

Standard bottom design

Adapt to various brackets easily

Supports universal fixture
{users need to purchase it by themselves)
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