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e Podgrzewacz PTC 400W 120mm x 70mm
p— 220Vac + akcesoria
2 @

Cena brutto 70,00 zt

Cena netto 56,91 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PTC-400W-B
Kod EAN 5905567122279
Producent mini moduty

Opis produktu

Podgrzewacz PTC 400W 120mm x 70mm 220Vac

Ptyta grzewcza do lutowania lub rozlutowywania diod LED montowanych powierzchniowo (SMD) w paskach swietlnych.
Urzadzenie moze by¢ uzywane réwniez do podgrzewania ptytek drukowanych podczas naprawy szczegélnie ptytek z podtozem
aluminiowym. Mozna takze wykorzysta¢ do uktadéw BGA. Zastosowana grzatka PTC rozgrzewa sie do stabilnej temperatury
temperatury ok. 250°C. Modut ptytki zasilany jest napieciem sieciowym 230Vac. Moc urzadzenia to 400W. Ptyta wykonana z
wysokiej jakosci aluminium, ktére rozgrzewa sie rownomiernie na catej powierzchni. Nézki separujg ptyte od powierzchni blatu
stotu chroniac ja przed uszkodzeniem. Przewody zasilajace do lutowania lub przykrecenia do wtyczki sieciowe;.

Ptyta grzewcza do ptytek drukowanych PCB aluminiowych oraz paskéw LED
PTC z ang. Positive Temperature Coefficient - to element grzejny o dodatnim wspétczynniku temperaturowym
podgrzewacz PCB, preheater PCB, lamp bead desoldering heating plate, lampbeaddesolderingheatingplate, ptyta grzewcza do
rozlutowywania

prezentacja oferowanego podgrzewacza PTC-400W-A

dane techniczne:

¢ ptyta grzewcza umieszczona w profilu z aluminium:
» symbol: PTC-400W-A
e grzatka PTC
e wymiary ptytki:
» powierzchnia 120mm x 70mm
» grubosé: 1,6mm / 6,8mm
¢ moc: 400W
napiecie zasilania: 230Vac
temperatura pracy: 250°C
osiggana w ciggu ok. 30 sekund
tolerancja temperatury +/- 10%
nézki dystansowe - TAK
otwory pod $ruby
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zestaw zawiera:

e ptyta grzewcza PTC-400w-A

¢ metalowe nézki dystansowe - 4szt.
e 1 x przetacznik

e 1 x kostka przelotowa

Uwaga: Plytka grzewcza PTC podgrzewacza przeznaczona jest dla elektronikéw serwisantéw dysponujacym doswiadczeniem i
wiedzg techniczng. Napiecie zasilania modutu 230Vac jest niebezpieczne dla ludzkiego zycia. Wysoka temperatura
nagrzewania sie do 250°C moze skutkowac dotkliwymi poparzeniami skdry lub spowodowac pozar w przypadku niewtasciwego
stosowania lub pozostawienia wtgczonego modutu bez nadzoru.

podgrzewacz PTC i przyktadowe zastosowanie przy wylucie elementéw SMD:

podgrzewacz PTC wylutowanie diody LED SMD z PCB z podfozem aluminiowym:
ogodlne cechy i wtasciwosci elementéw grzejnych PTC:

szybkie nagrzewanie sie elementu PTC

bezpieczenstwo pracy dzieki samoregulacji mocy

brak koniecznosci stosowania regulacji temperatury i wytgcznikéw termicznych (termostatéw)
stabilna temperatura

duza moc na matej powierzchni

kompaktowe wymiary

zwarta aluminiowa obudowa

dtuga zywotnos¢

przyktadowe zastosowania:

e preheater PCB - do wstepnego podgrzania ptytki drukowanej
prostownice i suszarki do wtoséw,

suszarki do rak, ubran, butéw,

klimatyzatory,

ogrzewanie innych powierzchni

zdjecia produktu:
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