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Precyzyjna lutownica cyfrowa 12-24V
ZD-8950 + zasilacz

Cena brutto 149,00 zł

Cena netto 121,14 zł

Cena poprzednia 190,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZD-8950+zasilacz

Producent ZD ZhongDi

Opis produktu
Precyzyjna lutownica cyfrowa 12-24V ZD-8950 + zasilacz

ZD-8950 to przenośna lutownica cyfrowa przeznaczona o pasjonatach i hobbystach lutowania, zapewniająca niezawodność
oraz wygodę użytkowania. Charakteryzuje się precyzyjną regulacją temperatury w zakresie od 150°C do 450°C, co umożliwia
dopasowanie do różnorodnych materiałów i zastosowań. Dzięki zasilaniu napięciem stałym DC o wartości 12-24V, o
maksymalnej mocy 30W, jest idealna do użytku przenośnego. Lutownica posiada wbudowany wyświetlacz LCD, umożliwiający
kontrolę zarówno zadanej, jak i odczytanej temperatury grotu, a regulacja odbywa się za pomocą intuicyjnych przycisków.
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Dzięki niewielkim wymiarom i wadze, jest wyjątkowo poręczna i łatwa w przenoszeniu, idealnie wpasowując się w dłoń
użytkownika. Model ZD-8950 wyposażony jest w złącze zasilania DC 1,35/3,5mm, w zestawie zasilacz 24V/1,5A. Wymienne
groty N8 zapewniają elastyczność użytkowania, a czas rozgrzewania zależny jest od źródła zasilania oraz ustawionej
temperatury. Lutownica jest praktycznym i funkcjonalnym narzędziem, które sprawdzi się doskonale w domowych
warsztatach i przy prostych pracach elektronika.
 

Parametry techniczne
- producent: ZD Zhongdi
- model: ZD-8950
- precyzyjna lutownica cyfrowa, lutownica grotowa
- lutownica zasilania napięciem stałym DC
- napięcie zasilania 12-24V DC (nie można przekraczać napięcia 24V)
- wydajność prądowa do 1,5A
- wbudowana wyświetlacz LCD do kontroli temperatury grota
- regulacja temperatury za pomocą przycisków 
- obsługa urządzenia za pomocą przycisków
- wyświetlanie zadanej oraz odczytanej temperatury 
- niewielkie wymiary oraz waga
- regulacja temperatury w zakresie: 150°C - 450°C
- złącze zasilania DC 1,35/3,5mm
- zasilacz w zestawie
- wymienne groty N8, dostępne modele: N8-1, N8-2, N8-3, N8-5
- czas rozgrzewania uzależniony jest od źródła zasilania oraz ustawionej temperatury
- moc maksymalna 30W
- niewielkie wymiary oraz waga
- idealnie paduje do każdej dłoni
- grot umieszczany na grzałce 
- możliwość stosowania w samochodzie z instalacją 12V

 Napięcie
zasilania

Moc
maksymalna

Pobór prądu Czas
rozgrzewania

do 300°C
12V 10W >0,8A 180s
18V 20W >1,0A 60s
24V 30W >1,2A 30s
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Zestaw zawiera
- 1 x lutownica grotowa ZD-8950
- 1 x podstawka pod kolbę  
- 1 x czyścik miedziany do grotów
- 1 x adapter 1,35/3,5mm na 2,5/5,5mm
- 1 x fiolka z cyną 
- 1 x zasilacz sieciowy 24V/1,5A
- 1 x oryginalne opakowanie 
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