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Prébnik napiecia 12-250V

Cena 7,08 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy YT-2862

Kod EAN 5906083928628
Producent Yato

Opis produktu

Prébnik napiecia 12-250V

Prébnik napiecia YT-2862 z wyswietlaczem LCD umozliwia stwierdzenie obecnosci napiecia elektrycznego AC oraz wykrywanie
napiecia AC metoda indukcyjna. Obecnos$¢ napiecia sygnalizowana jest wskazaniem na wyswietlaczu LCD, a w przypadku
metody kontaktowej réwniez zaswieceniem sie diody.

funkcje prébnika:

e wykrywanie napiecia AC metoda kontaktowa: 12 - 250V
¢ wykrywanie napiecia AC metoda indukcyjnag

dane techniczne:

o dtugos¢ catkowita: 130 mm

¢ szerokos$¢ grotu: 3,0 mm

¢ podswietlany ekran LCD wyswietla wyniki pomiaru w zakresach do 12, 36, 55, 110 i 220
* sygnalizacja Swietlna (dioda)

metoda kontaktowa:

Grot przytozy¢ do elementu znajdujgcego sie pod napieciem. Na wyswietlaczu zostang wyswietlone wartosci napiecia, a
zaswiecenie sie diody oznacza, przeptyw pradu elektrycznego przez ten element. Wskaznik pokaze najwyzszy zakres napiecia
dla badanego obwodu oraz wszystkie zakresy nizsze, np. przy pomiarze napiecia z gniazdka domowego 230V na wyswietlaczu
pojawig sie wskazania [12, 36, 55, 110, 220], co oznacza napiecie powyzej 220V.

metoda indukcyjna:

Metoda umozliwia wykrycie napiecia AC w zaizolowanym przewodzie. W tym celu nalezy przytozy¢ palec do pola "Test
indukcyjny" i zblizy¢ grot do zaizolowanego przewodu. Obecnos$¢ symbolu btyskawicy na wyswietlaczu LCD informuje o
obecnosci napiecia. Metoda ta pozwala réwniez na ,bezdotykowe” wykrywanie przerwy w przewodzie elektrycznym pod
napieciem. W miejscu przerwania tester przestanie sygnalizowa¢ obecnos¢ napiecia.
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