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Programator kopiarka RFID do breloków kart
naklejek 125-500kHZ/13.56MHz

Cena brutto 60,00 zł

Cena netto 48,78 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy NAR001307

Opis produktu
Programator kopiarka RFID do breloków kart naklejek 125-500kHZ/13.56MHz

Programator kopiarka RFID to zaawansowane urządzenie do szybkiego kopiowania danych z breloków, kart oraz naklejek RFID
o częstotliwościach od 125kHz do 13.56MHz. Jego funkcjonalność pozwala na łatwe i szybkie duplikowanie kluczy RFID oraz
zapisywanie ich na nowych nośnikach. Dzięki prostocie obsługi, użytkownik może w ciągu kilku sekund skopiować dane.
Wystarczy zbliżyć oryginalny brelok do czytnika, nacisnąć przycisk „READ” (R), a następnie umieścić czysty nośnik i wcisnąć
przycisk „WRITE” (W), aby zapisać dane.

Urządzenie oferuje również funkcję automatycznego skanowania oraz wykrywania częstotliwości nośników, co eliminuje
konieczność ręcznego ustawiania parametrów. Wbudowany lektor w języku angielskim na bieżąco informuje o przebiegu
każdej operacji – od odczytu nośnika, przez numer i częstotliwość, aż po zapis lub ewentualny błąd zapisu. Programator
wyróżnia się wysoką wygodą użytkowania, co czyni go nieocenionym narzędziem w branży zabezpieczeń i identyfikacji.

Urządzenie działa na dwóch bateriach AAA, a jego kompaktowy rozmiar i solidna konstrukcja z ABS sprawiają, że jest
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wytrzymałe i wygodne w codziennym użyciu. Szybki czas odczytu, wynoszący 0,1 sekundy oraz zasięg odczytu w przedziale
2,5-10 cm, pozwalają na efektywne kopiowanie i programowanie kluczy RFID.

Dane techniczne:

zasilanie: 2x AAA
obsługiwana częstotliwość: 125kHz, 250kHz, 375kHz, 500kHz, 13.56MHz
wymiary: 107 x 45 x 22mm
materiał: ABS
czas odczytu: 0,1s
odległość odczytu: 2,5 - 10cm
temperatura robocza: 0–50°Cs
zastosowanie: programator, kopiarka do breloków, kart, naklejek RFID

   
Brak baterii w zestawie!
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