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Przemysłowy hybrydowy moduł wejść/wyjść
Modbus RTU Waveshare

Cena brutto 99,00 zł

Cena netto 80,49 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SKU:34740

Producent Waveshare

Opis produktu

Przemysłowy hybrydowy moduł wejść/wyjść Modbus RTU    Waveshare  

  

Przemysłowy hybrydowy moduł wejść/wyjść Modbus RTU (A) marki Waveshare to wysoce zintegrowane urządzenie akwizycji danych i
sterowania, przeznaczone do pracy w rygorystycznych środowiskach automatyki przemysłowej i systemów SCADA. Wykorzystując niezawodną
magistralę RS485 i standardowy protokół Modbus RTU, sprzęt ten łączy w sobie szeroki wachlarz interfejsów: 2 wyjścia przekaźnikowe o dużej
obciążalności, 2 uniwersalne wejścia cyfrowe, 2 prądowe wyjścia analogowe oraz 2 precyzyjne wejścia analogowe obsługujące pomiary napięcia
i prądu. Płyta główna urządzenia charakteryzuje się szerokim zakresem napięcia wejściowego od 7 V do 36 V DC, co pozwala na łatwą integrację
ze standardowymi zasilaczami przemysłowymi. Elastyczna architektura modułu umożliwia programową konfigurację adresu sieciowego w
przedziale od 1 do 255, pozwalając na kaskadowe łączenie wielu jednostek na jednym okablowaniu. Wszechstronne wejścia cyfrowe wspierają
zarówno sygnały aktywne, jak i pasywne w standardach NPN oraz PNP z wbudowanym algorytmem filtrowania drgań styków.   
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Układ został zaprojektowany z najwyższym rygorem standardów bezpieczeństwa, oferując kompleksową dwustopniową izolację zasilania oraz
sprzężenie magnetyczne dla magistrali komunikacyjnej. Zintegrowane zabezpieczenia nadnapięciowe TVS, izolacja transoptorowa oraz
bezpieczniki polimerowe gwarantują bardzo wysoką odporność na skoki napięcia, zakłócenia elektromagnetyczne, przepięcia przemysłowe i
wyładowania elektrostatyczne ESD. Moduł wykorzystuje wysoce precyzyjne 12-bitowe przetworniki połączone z zerodryftowym wzmacniaczem
operacyjnym klasy premium, zapewniając wyjątkowo stabilne próbkowanie i wyprowadzanie wartości analogowych dla czujników poziomu
cieczy, manometrów czy zaworów proporcjonalnych. Pokładowe wysokiej jakości przekaźniki przystosowano do załączania znacznych obciążeń o
parametrach maksymalnych do 10A przy 250V AC lub 30V DC. Cała elektronika została solidnie osadzona w niepalnej obudowie z tworzywa
sztucznego ze wspornikami montażowymi, znacząco podnosząc kulturę instalacji w nowoczesnych szafach sterowniczych. Trzy diody statusowe
na panelu frontowym dostarczają ciągłych informacji wizualnych o zasilaniu mikrokontrolera oraz procesie odbierania i nadawania pakietów
danych.   

 

Kluczowa specyfikacja  

- Marka: Waveshare   
- Model: Modbus RTU Module (A) (SKU: 34740)   
- Napięcie zasilania: 7 V - 36 V DC   
- Interfejs komunikacyjny: RS485   
- Protokół sieciowy: Modbus RTU   
- Prędkość transmisji: 4800 - 256000 bps   
- Format danych: 9600, N, 8, 1   
- Adresowanie w magistrali: 1 - 255   
- Wyjścia przekaźnikowe: 2 kanały    
- Wejścia cyfrowe (DI): 2 kanały   
- Wyjścia analogowe (AO): 2 kanały prądowe   
- Wejścia analogowe (AI): 2 kanały prądowo-napięciowe   
- Izolacja galwaniczna: zasilania, magnetyczna RS485, optyczna wejść cyfrowych   
- Zabezpieczenia: TVS, bezpiecznik polimerowy, ESD, odgromowe, przeciwprzepięciowe   
- Typ obudowy: trudnopalne tworzywo PC, montaż na szynę DIN   
- Diody powiadomień: STA, TXD, RXD   
- Wymiary obudowy: 115.00 × 90.00 × 40.00 mm   
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  Kategoria Parametr Wartość / Zakres
Zasilanie układu   Napięcie pracy zasilacza   7V ~ 36V DC   
Parametry sieci RS485   Interfejs komunikacyjny   RS485   

Prędkość transmisji (Baud Rate)   4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
115200, 128000, 256000 bps   

Domyślny format danych / Protokół   9600, N, 8, 1 / Standardowy protokół
Modbus RTU   

Pula adresowa adresów urządzeń   1 ~ 255   
Wyjścia przekaźnikowe (Relay)   Liczba kanałów   2 kanały   

Konfiguracja styków   1 NO (Normalnie Otwarty), 1 NC
(Normalnie Zamknięty)   

Maksymalne obciążenie styku   ≤10A 250V AC lub ≤10A 30V DC   
Wyjścia analogowe prądowe   Tryb wyjściowy   2 kanały prądowe   

Zakres prądowy   0 ~ 20 mA   
Rozdzielczość / Krok   12-bit, 1 μA   
Błąd dokładności wyjścia   ±0.03 mA   

Wejścia cyfrowe (DI)   Liczba kanałów   2 kanały   
Napięcie stanu aktywnego   5V ~ 36V DC   
Typy polaryzacji wejścia   Wejście pasywne / aktywne (Typy NPN

lub PNP)   
Typ separacji galwanicznej   Dwukierunkowy transoptor   

Wejścia analogowe (AI)   Liczba kanałów   2 kanały   
Zakresy wejściowe prądowe/napięciowe   0 ~ 10 V / 2 ~ 10 V

0 ~ 20 mA / 4 ~ 20 mA    
Rozdzielczość / Dokładność próbkowania   Rozdzielczość 12-bit, precyzja ≤3‰   
Częstotliwość odświeżania pomiarów   31 Hz   
Wbudowany prądowy rezystor próbkujący   249 Ω   

Wskaźniki optyczne   Sygnalizacja diodami LED na przednim
panelu   

- STA: Wskaźnik MCU (miga podczas
normalnej pracy mikroprocesora)
- TXD: Wskaźnik nadawania (świeci przy
wysyłaniu danych w magistralę)
- RXD: Wskaźnik odbioru (świeci podczas
przyjmowania ramek danych)     
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Często zadawane pytania (FAQ)  

1. Skąd mogę pobrać sterownik do tego urządzenia?
Urządzenie nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych sterowników. Sterowanie wyjściami oraz realizacja pozostałych funkcji odbywa
się bezpośrednio poprzez wysyłanie standardowych komend protokołu Modbus za pośrednictwem przemysłowego interfejsu RS485.   
2. Czy adres slave modułu można skonfigurować za pomocą fizycznych przełączników DIP?
Konstrukcja nie posiada fizycznych przełączników DIP na obudowie. Nadanie lub zmiana adresu urządzenia w sieci odbywa się
programowo przy użyciu odpowiednich dedykowanych komend konfiguracyjnych.   

Dodatkowa dokumentacja techniczna:    
  Modbus RTU Module (A) Wiki Manual  

Zestaw zawiera  

- 1 x Przemysłowy moduł wejść/wyjść Modbus RTU Module (A) Waveshare  
- 1 x Oryginalne opakowanie  
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