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Opis produktu

Przemystowy kabel szeregowy USB na TTL do
Raspberry Pi 5 Waveshare

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

30,00 zt

24,39 zt

24 godziny
SKU:26738
5906358320683

Waveshare

Przemystowy kabel szeregowy USB na TTL do Raspberry Pi 5 Waveshare
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Przemystowy kabel szeregowy USB-TTL (D) do Raspberry Pi 5 marki Waveshare o numerze katalogowym 26738 to profesjonalne rozwigzanie
komunikacyjne oparte na oryginalnym uktadzie scalonym FTDI FT232RNL. Urzadzenie zostato zaprojektowane z mysla o zapewnieniu
niezwykle stabilnej, dwukierunkowej wymiany danych oraz bezpiecznego debugowania minikomputeréw najnowszej generacji. Przewéd
konwertuje sygnat z portu hosta USB na interfejs UART, obstugujac asynchroniczny transfer z szerokim zakresem predkosci transmisji od 300
bps do az 3 Mbps. Wytrzymaty przewdd o dtugosci 1 metra w elastycznej, czarnej ostonie z polichlorku winylu gwarantuje wysoka odpornosé
mechaniczng i doskonate ekranowanie w trudnych warunkach stanowisk pomiarowych oraz laboratoriéw przemystowych.

Modut zostat wyposazony w rozbudowane systemy ochrony sprzetowej, w tym zintegrowany bezpiecznik samoodzyskujgcy chronigcy port przed
przecigzeniami pradowymi oraz zaawansowane ukfady ttumienia wytadowan elektrostatycznych ESD na interfejsie USB. Linie sygnatowe
interfejsu UART zabezpieczono dedykowanymi diodami ochronnymi 10, ktére skutecznie zapobiegajg uszkodzeniom mikroprocesora przez skoki
napiecia. Wyjagtkowym atutem modelu jest uniwersalne wyprowadzenie portu urzadzenia, ktére integruje tradycyjna, rozdzielong wtyczke
4-pinowg oraz miniaturowe 3-pinowe ztgcze zatrzaskowe w standardzie SH1.0, pasujace bezposrednio do fabrycznego portu debugowania
seryjnego na ptycie gtéwnej Raspberry Pi 5. Trzy czytelne diody LED umieszczone w transparentnej obudowie wtyku USB informujg operatora o
stanie zasilania oraz aktywnosci proceséw nadawania i odbierania pakietéw danych, utatwiajac diagnostyke systeméw wbudowanych.
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Kluczowa specyfikacja

- Marka: Waveshare

- Model: USB TO TTL Cable (D) (SKU: 26738)

- Konwerter gtéwny: FTDI FT232RNL

- Predko$¢ transmisji: 300 bps - 3 Mbps

- Interfejs wejsciowy: Port USB Typu A

- Interfejs wyjsciowy: UART (Sygnaty logiczne TTL)

- Typy ztacz wyjsciowych: 4-pin zenskie rozdzielone, 3-pin SH1.0 z zabezpieczeniem
- Uktady zabezpieczen: bezpiecznik samoodzyskujgcy, ochrona ESD, diody ochronne 10 linii danych
- Diody statusowe: PWR, TXD, RXD

- Specyfikacja przewodu: kolor czarny, elastyczna ostona PVC, dtugos$¢ catkowita 1 m
- Waga modutu: ok. 32 g

Kategoria Parametr techniczny Wartos¢ / Zakres roboczy

Klasyfikacja ogdlna

Kateqgoria produktu

Przemystowy kabel USB na TTL

Elektronika gtéwna

Uktad scalony

Onyginalny FTDI FT232RNL

Komunikacja hosta Port gospodarza USB
Wydajnos¢ pracy Szybkos¢ transmisji 300bps ~ 3Mbps
Interfejs wyjsciowy Port urzadzenia UART
Specyfikacja portu USB Ztacze USB-A

Ochrona interfejsu

bezpiecznik samoodzyskujacy, ochrona ESD

Specyfikacja portu UART

Ztacze logiczne

osobna 4-pinowa zenska wtyczka + 3-pinowe
ztgcze SH1.0 z zabezpieczeniem

Ochrona linii 10

dioda ochronna IO

Wskazniki optyczne LED

PWR wskaznik zasilania, wiacza sie, gdy wykryto
potaczenie USB i napiecie
TXD wskaznik TX, wiacza sie podczas wysytania
danych przez port USB
RXD wskaznik RX, witgcza sie podczas odbierania

danych przez port urzadzenia

Konstrukcja mechaniczna

Kabel fizyczny

Czarny, ostona PVC, catkowita dtugosé¢ 1m

Zestaw zawiera

- 1 x Przemystowy kabel szeregowy USB-TTL (D) do Raspberry Pi 5 Waveshare

- 1 x Oryginalne opakowanie

wygenerowano w programie shopGold




NN

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

