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Przewdd instalacyjny HO5V-K (LgY) 1x0,5

z6tty = 1 metr

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

produktu

1,50 zt
1,22 zt
Dostepny
24 godziny
ROL-054

Elektrokabel

Przewdd instalacyjny HO5V-K (LgY) 1x0,5 z6ity = 1 metr

Przewdd o zyle miedzianej wielodrutowej gietkiej oraz o izolacji z powlinitu zwyktego. Do uktadania na state w pomieszczeniach suchych w instalacjach narazonych na
drgania oraz w miejscach, gdzie warunki uktadania wymagaja wielokrotnego zginania przewodéw na matych promieniach, a takze do potaczenia ruchomych elementéw
wewnatrz maszyn, przyrzadéw i aparatéw.

Dane techniczne:

Bezhalogenowy EN 50267-2-2: nie

Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: do 70
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C]: od -40
Ekran: nie

Izolacja zyty: PVC

Klasa zyty: Klasa 5 = gietki

Kolor izolacji: Zétty

Napiecie znamionowe U [V]: 500

Napiecie znamionowe UO [V]: 300

Nierozprzestrzeniajacy ptomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dyméw (zgodnie z EN 61034-2): nie

Odpornos$¢ na niska temperature (zgodnie z EN 60811-1-4): nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): nie

Przyblizona waga kabla [kg/km]: 8

Przyblizona $rednica zewnegtrzna [mm]: 2.5000

Znamionowy przekréj zyty [mm2]: 0.5000

jednostka miary: 1 metr biezacy

kupujac wielokrotnos¢ produktu tniemy w jednym kawatku przewéd

Produkt ciety na indywidualne zaméwienie klienta. Przedmiotem sSwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedtug
specyfikacji konsumenta lub stuzaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Brak mozliwosci zwrotu.
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