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Przewody pomiarowe zakończone igłą 4mm
do gniazda banan AMASS 1.2m 10A 1000V

Cena brutto 28,00 zł

Cena netto 22,76 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 20.601

Producent Amass

Opis produktu
Przewody pomiarowe zakończone igłą 4mm do gniazda banan AMASS 1.2m 10A 1000V

Zestaw przewodów pomiarowych do multimetru z końcówkami typu banan i końcówkami igłowymi o długości
1,2 metra i maksymalnym prądzie 10A. Ten wysokiej jakości zestaw jest idealnym narzędziem dla każdego, kto
potrzebuje precyzyjnych i niezawodnych pomiarów elektrycznych.

Przewody są wykonane z trwałych materiałów, które zapewniają ich długowieczność oraz niezawodną wydajność. Przewody są
wyposażone w izolowane uchwyty i osłonięta złącza, które minimalizują ryzyko przypadkowanie porażenia prądem. Zestaw
ten jest uniwersalny i kompatybilny z większością multimetrów dostępnych na rynku, co sprawia, że jest niezwykle
wszechstronny i może być używany w różnych środowiskach testowych.

Oferują one wysoką precyzję, która idealnie nada się przy skomplikowanych diagnostykach elektrycznych. Końcówka igłowa
ma dodatkowo możliwość podpięcia do gniazda bananowego. Pasują do każdego rodzaju końcówek z gniazdem
bananowym.
 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.gotronik.pl/przewody-pomiarowe-zakonczone-igla-4mm-do-gniazda-banan-amass-12m-10a-1000v-p-11670.html
https://www.gotronik.pl/przewody-pomiarowe-zakonczone-igla-4mm-do-gniazda-banan-amass-12m-10a-1000v-p-11670.html


 

Dane techniczne:

typ złącza: wtyki bananowe 4mm, końcówki igłowe do banana 2mm
kolor: czerwony, czarny
certyfikacja bezpieczeństwa: CAT III 1000V, CAT IV 600V
długość przewodu: 1,2m
maksymalny prąd: 10A
końcówka igły 1mm, dalsza jego część 4mm
materiał izolujący: PA
możliwość podpięcia końcówki igłowej do gniazda bananowego
uniwersalne
kompatybilne z miernikami UniT, OWon itd.
rezystancja styku: ≤0,005Ω
przekrój przewodu: 0.75mm²

Zastosowanie:

diagnostyka samochodowa
systemy elektryczne i przemysłowe
testy elektryczne w domu

Zestaw zawiera:

1x przewód pomiarowy 20.601
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