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Cena brutto 66,00 zt
Cena netto 53,66 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy YT-81453
Producent Yato

Opis produktu

Przezroczyste koszulki termokurczliwe z cyna 1,5-2,5mm?2 100 szt.

Przezroczyste rurki termokurczliwe YT-81453 to innowacyjny produkt od renomowanej marki YATO, przeznaczony do
zapewnienia wysokiej jakosci potgczen elektrycznych. Rurki te sa unikatowym rozwigzaniem dla kazdego, kto ceni sobie
niezawodnos$¢ i trwatos¢ w aspektach elektrycznych i elektronicznych zastosowan. Ich szczegdlng cecha jest obecnosé
pierscienia cyny na $rodku oraz dwdéch pierscieni kleju termicznego na brzegach, co zapewnia doskonate uszczelnienie
potaczen.
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Produkt wykonany jest z polietylenu (PE), ktéry jest znacznie trwalszy i bardziej elastyczny niz tradycyjnie stosowany PVC.
Rurki PE charakteryzujg sie wyzszym stopniem obkurczania, co pozwala na lepsze otulenie przewoddw i utatwia ich montaz
nawet na wiekszych $rednicach. Elastyczno$¢ materiatu utrzymuje sie nawet w ujemnych temperaturach, gdzie PVC staje sie
kruchy i podatny na pekanie. Dodatkowo, polietylen wykazuje wieksza odpornos¢ na przetarcie, przekiucie oraz dziatanie
chemikaliéw, co czyni go idealnym wyborem dla zastosowan zaréwno domowych, jak i przemystowych.

Unikalne potaczenie pierscienia cyny i kleju termicznego gwarantuje nie tylko szczelnos¢, ale réwniez zapewnia trwatos¢
mechaniczng i elektryczng potaczen. Cyna efektywnie rozprowadza sie miedzy skretkami drutu, tworzagc mocne i trwate
lutowanie, podczas gdy klej termiczny zapewnia dodatkowa ochrone przed wilgociag i innymi czynnikami zewnetrznymi.

Dane techniczne:

materiat: polietylen (PE)

kolor: niebieski

dtugosc rurki: 40 mm

Srednica wewnetrzna rurki: 4,5 mm

zakres przewodéw: dla przewodéw o przekroju 1,5-2,5 mm?, 16-14 AWG
temperatura topnienia cyny: 105°C

temperatura obkurczania koszulki: 80°C

opakowanie: 100 sztuk

Zestaw zawiera:

¢ 100x koszulka przezroczysta termokurczliwa z cyng
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