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P cogo P Przystawka cegowa CP-10 CEM do 80A AC/DC

ACIDC do S0
o

Cena brutto 238,00 zt
— Cena netto 193,50 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy CP-10
Producent CEM

Opis produktu
Przystawka cegowa CP-10 produkcji CEM

| przetwornik pradu na napiecie|

Miernik cegowy CEM CP-10, przetwornik pradu AC/DC na napigcie. Prad maksymalny 80A. Dzieki zastosowaniu przystawki cegowej mamy
mozliwo$¢ pomiaru pradu zmiennego AC lub statego DC bez koniecznosci wpinania sie w obwdd pradowy.
Podtaczajac cegi do oscyloskopu mozemy zar6wno mierzy¢ prad i obserwowac jego ksztatt.

Przetwornik cegowy CEM CP-10 pradu AC/DC na sygnat napieciowy. Przystawka do miernika uniwersalnego umozliwijaca pomiar cegowy pradu
do 80A.

Zakresy:

20A AC/DC - 100mV/A (doktadnos¢: +3.5%)
80A AC/DC - 10mV/A (doktadnos$¢: +£3.5%)
Rozwarcie szczek: 12,5mm

Wskaznik roztadowania baterii

Zasilanie: bateria 9V 6F22

Po zastosowaniu odpowiedniej przejsciowki BNC-banan istnieje mozliwos¢ podtaczenia do
oscyloskopu.
dostepna w naszej ofercie

Zestaw zawiera:

przystawka cegowa CP-10 -1szt.

etui z takniny - 1szt.

opakowanie -1szt.
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Gwarancja:

24 miesigce

Zdjecia:
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