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Q1 Pro uniwersalny miernik cyfrowy 9999
True RMS LCD NCV Aneng

Cena brutto 185,00 zł

Cena netto 150,41 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Q1-PRO

Producent Aneng

Opis produktu
Q1 Pro uniwersalny miernik cyfrowy 9999 True RMS LCD NCV Aneng

 
Uniwersalny miernik cyfrowy Q1 marki Aneng to wszechstronne urządzenie pomiarowe oferujące wyjątkową precyzję i
funkcjonalność. Wyposażony w duży ekran LCD z odwróconym podświetleniem, pozwala na łatwy odczyt wyników w różnych
warunkach oświetleniowych. Obsługuje pomiar napięcia DC do 999.9V, AC do 750V, prądu DC i AC do 9.999A, rezystancji do
99.99MΩ, pojemności do 9.999mF oraz częstotliwości do 5.0MHz. Urządzenie umożliwia również pomiar temperatury w
zakresie od -20°C do 1000°C (-4°F do 1832°F), z funkcją testu diod i wykrywania ciągłości obwodu.
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Dodatkowe funkcje obejmują NCV (bezstykowe wykrywanie napięcia), zatrzymywanie danych, wskaźnik niskiego poziomu
baterii oraz automatyczne wyłączanie, co zwiększa komfort użytkowania. Miernik zbudowano z trwałych materiałów ABS i
silikonu, co zapewnia odporność na uszkodzenia. Zasilany dwoma bateriami AA (brak w zestawie) waży zaledwie 171 g, co
czyni go poręcznym i wygodnym w codziennym użytkowaniu. To niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów i pasjonatów
wymagających precyzyjnych pomiarów oraz nowoczesnych funkcji.

Dane techniczne:

producent: Aneng
model: Q1 PRO
napięcie DC: 0~999.9V ±(0.5% + 3)
➡️ rozdzielczość: 0.1V 
napięcie mV DC: 0~99.99mV ±(0.5% + 3)
➡️ rozdzielczość: 0.01mV 
napięcie AC: 0~750V ±(1.0% + 3)
➡️ rozdzielczość: 0.1V
prąd DC: 0~9.999A ±(1.0% + 3)
➡️ rozdzielczość: 0.001A

wygenerowano w programie shopGold



 

prąd µA/mA DC: 0~999.9mA ±(1.0% + 3)
➡️ rozdzielczość: 0.01mA
prąd AC: 0~9.999A ±(1.2% + 3)
➡️ rozdzielczość: 0.001A
prąd µA/mA AC: 0~999.9mA ±(1.3% + 3)
➡️ rozdzielczość: 0.01mA
rezystancja: 0~99.99MΩ ±(0.8% + 3)
➡️ rozdzielczość: 0.01MΩ
pojemność: 0~9.999mF ±(5.0% + 5)
częstotliwość: 0~5.0MHz ±(0.1% + 2)
wypełnienie impulsu (Duty cycle): 1%~99%
➡️ rozdzielczość: 0.1%
pomiar temperatury: -20°C~1000°C / -4°F~1832°F ±(2.5% + 5) 

➡️ rozdzielczość: 1°C/1°F

test diod
buzzer
maksymalne liczba cyfr: 9999
indukcja NCV
zatrzymywanie danych
ekran: VA z odwróconym podświetleniem
wskaźnik niskiego poziomu baterii
wyłączanie automatyczne
bateria: 2 × AA (brak w zestawie)
obudowa: materiał ABS/silikon
masa produktu: 171 g

Zestaw zawiera:

1x miernik cyfrowy Q1 Pro
zestaw przewodów pomiarowych
1x termopara
2x dodatkowe uchwyty pomiarowe
4x krokodylki pomiarowe
8x końcówki pomiarowe
1x etui ochronne
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