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RKD200 kabel przyłączeniowy 2x RCA - 2x
RCA CINCH do przesyłania audio i wideo 2,5m
Vitalco

Cena brutto 35,00 zł

Cena netto 28,46 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 02740

Opis produktu
RKD200 kabel przyłączeniowy 2x RCA - 2x RCA CINCH do przesyłania audio i wideo 2,5m Vitalco

Prezentowany kabel RCA o długości 2,5 metrów, od marki Vitalco, jest wykonany z najwyższej jakości materiałów. Na obu
końcach kabla znajdują się dwa wtyki RCA CINCH, a przewód sygnałowy został wykonany z beztlenowej miedzi OFC. Zapewnia
to wysoką czystość i niską pojemność, minimalizując ryzyko zniekształceń sygnału. Dodatkowo, przewody te są ekranowane,
co chroni sygnał przed zakłóceniami zewnętrznymi. 
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Końcówki kabla mają aluminiowe obudowy i pozłacane styki, co przyczynia się do jego długowieczności i zachowania wysokiej
jakości transmisji przez lata. Kabel ten nie zawiera kadmu ani ołowiu, a jego izolacja o wartości 100 MΩ dodatkowo zmniejsza
ryzyko niepożądanych interferencji.

Ten kabel RCA, nazywany także CINCH, znajduje szerokie zastosowanie w połączeniach audio i wideo, takich jak zestawy Hi-Fi,
kina domowe, odtwarzacze Blu-ray, DVD, CD, telewizory itp., zapewniając doskonałą jakość przesyłanego cyfrowego sygnału
stereo. Jego uniwersalne złącze RCA, składające się z centralnie usytuowanego pinu sygnałowego i masy zewnętrznej, jest
powszechnie używane w sprzęcie elektronicznym do przesyłania sygnałów audio i wideo.

Dane techniczne:

- producent: Vitalco
- długość: 2,5m
- końcówka z jednej strony: 2x  wtyk RCA CINCH
- końcówka z drugiej strony: 2x wtyk RCA CINCH
- przewód: ekranowany, miedź beztlenowa OFC
- końcówki: aluminiowa obudowa, pozłacane styki
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- materiał wolny od kadmu i ołowiu
- izolacja 100 MΩ zapobiega niepożądanym interferencjom
- przewody o niskiej pojemności własnej
- podwójnie formowane przewodniki pozwalają na jeszcze lepszą transmisję 
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