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S ONE Tip refresher - odswiezacz do grotéw
olejowy Mechanic

Cena 26,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MCH-S-one
Kod producenta S one
Producent Mechanic

Opis produktu

S ONE Tip refresher - olejek odswiezajacy do
grotéw Mechanic
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Odséwiezacz do grotéw - tip refresh - w formie olejku. Przeznaczony do oczyszczenia grotéw lutowniczych po pozostatosciach
po lutowaniu, zabrudzeniach oraz tlenkach. Produkt usuwa czarng warstwe nalotu, ktéry osadza sie podczas lutowania. W
przypadku gdy zabrudzenie jest uporczywe nalezy powtdrzy¢ proces kilka razy. Wystarczy rozgrzac¢ grot lutownicy do
temperatury od 300°C do 360°C, umiesci¢ grot w odswiezaczu, wyciagnaé¢ i gotowe. Grot pokrywany jest warstwa
zabezpieczajgca cyny. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajéw grotéw lutowniczych. Preparat nie zawiera ofowiu -
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bezotowiowy.
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Parametry techniczne

- producent: Mechanic

- produkt: S one

- tip refresh - od$wiezacz do grotéw

- nie zawiera otowiu - bezotowiowy

- opakowanie szklany stoiczek z nakretky i zatyczka

- waga okoto: 16g

- postac stata - olejek - konsystencja przypominajgca wazeline
- temperatura czyszczenia: 300-360°C

- usuwa tlenki oraz zanieczyszczenia

Sposoéb uzycia

. Rozgrza¢ grot lutownicy do 300-360°C.

. Zanurzy¢ grot w odswiezaczu na kilka sekund

. Gdy temperatura grat jest prawidtowa grot rozpusci od$wiezacz - babelki powietrza.
. Powierzchnia grota zostanie wyczyszczona i dodatkowo pobielona

. Nastepnie wyja¢ grot z odSwiezacza i wyczysci¢ go za pomoca gabki.

. W przypadku uporczywych zabrudzen, operacje nalezy powtérzy¢.

Okl WNBR

Oferta dotyczy sprzedazy 1 szt. odSwiezacza do grotdw S one Mechanic
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PRODUCT PARAMETERS
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[Retfresh Oil

REMOVING OXIDE ON THE SURFACE OF SOLDERING IRON HEAD
AND ATTACHING HIGH ACTIVE ANTIOXIDANTS

& mecHaAnic

SolderingTinIh
B Refreshi0ilLs
15 5% S0 5%
SOne

20g(0.602)

ARE YOU STILL WORRIED ABOUT THE BLACK HAIR OF
SOLDERING IRON
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PRODUCT FEATURES

HARMLESS TO HUMAN BODY
ENVIRONMENTAL PROTECTION WEAK ACID PRODUCTS
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Soldering|Tipg
L Re freshl N

| digh Activity . Weak Acidity

/ EEENEE /
4 20g(0.602) 4

S One




2 A ia1sE

IMECHANIC

SHOW THE STYLUE OF MASTER

ditesurrection)i

Environmentally friendly

weak acid products

Kemove black layer

y 2 = 5 'y
Mainrenance and repair

before use After

recyvele

wygenerowano w programie shopGold



S mecnanic

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

