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SAG-55 Inteligentna stacja gorącego
powietrza HOT AIR 550W FNIRSI

Cena brutto 198,00 zł

Cena netto 160,98 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SAG-55

Kod EAN 5905973205283

Producent FNIRSI

Opis produktu
SAG-55 Inteligentna stacja gorącego powietrza HOT AIR 550W FNIRSI

 

Kluczowa technologia i stabilność termiczna 

Opalarka FNIRSI SAG-55 (550W) została zaprojektowana dla wymagających aplikacji w obszarze Rework SMD. Sercem urządzenia jest
zaawansowany mikrokontroler implementujący algorytm regulacji PID, co gwarantuje wyjątkowo szybki czas nagrzewania (Fast Ramping) i
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minimalizuje fluktuacje termiczne. Konstrukcja uchwytu wykorzystuje termoodporne materiały dla bezpieczeństwa i trwałości podczas
długotrwałej pracy w wysokich temperaturach.

W odróżnieniu od konwencjonalnych rozwiązań, system chłodzenia oparto o wentylator bezszczotkowy (DC-Brushless). Zapewnia on nie
tylko cichą pracę, ale przede wszystkim liniową i powtarzalną kontrolę wydatku powietrza w 20 precyzyjnych krokach (do 80 L/min), co
jest krytyczne dla bezpiecznego rozlutowywania komponentów o małym rastrze.

 

Funkcjonalność i ergonomia

Stabilna praca i wygodne sterowanie: 

✓ Kompaktowy, przenośny design z wyświetlaczem LCD i przyciskami sterującymi na rękojeści umożliwia jednoręczną regulację i pełną
kontrolę nad procesem lutowania. Tryb Auto Off dostępny po ustalonym czasie bezczynności

System monitorowania bezpieczeństwa (Real-Time): 

✓ Ciągłe monitorowanie przez wbudowane czujniki (real-time monitoring) zapewnia automatyczne wyłączenie grzania i awaryjne
schłodzenie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, gwarantując bezpieczeństwo pracy

Precyzyjna alokacja zasobów: 

✓ Możliwość zapisu 3 konfigurowalnych profili roboczych (Presetów) zdefiniowanych parą: [Temperatura robocza (°C) / Wydatek powietrza
(Poziom 1-20)], co pozwala na szybki One-Touch Switch

Kalibracja i diagnostyka: 

✓ Funkcja Temp CAL (wielopunktowa kalibracja), kontrola przełączania na zimne powietrze (Cooling Close/Open) oraz regulacja trybu
Standby (70℃-100℃) dla optymalnej konserwacji grzałki

System szybkiej wymiany dyszy: 
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✓ Tuba grzewcza o średnicy 21,6 mm obsługuje standard 850 i jest przystosowana do szybkiego montażu i demontażu dysz (Quick
Change Nozzles), optymalizując czas pracy przy różnych rozmiarach komponentów
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