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Samoprzylepna guma przewodząca
100x30mm Elchemco do naprawy klawiatur w
pilotach

Cena brutto 18,00 zł

Cena netto 14,63 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 661-133

Opis produktu
Samoprzylepna guma przewodząca 100x30mm Elchemco do naprawy klawiatur w pilotach

Samoprzylepna guma przewodząca marki Elchemco o wymiarach 100x30mm to wysokiej jakości materiał, przeznaczony do
naprawy klawiatur w pilotach zdalnego sterowania oraz innych urządzeń elektronicznych. Może być również wykorzystywana
do produkcji przełączników, systemów grzewczych i ekranowania urządzeń elektronicznych. Dzięki doskonałym właściwościom
przewodzenia prądu oraz zdolności do ekranowania elektromagnetycznego, guma ta jest wszechstronnym narzędziem do
zastosowań w różnorodnych branżach.

Samoprzylepna powierzchnia ułatwia instalację, a objętościowa rezystancja wynosząca 0,2 Ohm-cm zapewnia stabilne
przewodnictwo elektryczne. Guma składa się z polimeru silikonowego wypełnionego niklowo-grafitowym materiałem, która
gwarantuje długotrwałe i niezawodne działanie w różnych warunkach środowiskowych. Jej grubość wynosi zaledwie 0,5mm, co
umożliwia łatwe dopasowanie do powierzchni, na której jest stosowana.

Doskonałe właściwości ekranowania elektromagnetycznego sprawiają, że produkt ten zapewnia skuteczną ochronę przed
zakłóceniami w szerokim zakresie częstotliwości: 100dB przy 100MHz, 110dB przy 1GHz oraz 85dB przy 10GHz. Dzięki temu
jest idealnym rozwiązaniem dla precyzyjnych zastosowań w zaawansowanych urządzeniach elektronicznych!

Dane techniczne:

materiał: silikonowa guma przewodząca
wymiary: 100 x 30mm
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grubość: 0,5mm
rezystancja objętościowa: 0,2 Ohm-cm
wypełnienie: nikl-grafit
stężenie ekranujące: 100dB @ 100MHz, 110dB @ 1GHz, 85dB @ 10GHz
marka: Elchemco
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