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Ścisk regulowany do montażu ekranów LCD
BST-P1 BEST

Cena brutto 94,00 zł

Cena netto 76,42 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy BST-P1

Kod producenta P1

Producent Best

Opis produktu
Ścisk regulowany do montażu ekranów LCD BST-P1 BEST

BEST BST-P1 to wyjątkowe narzędzie stworzone z myślą o precyzyjnym montażu ekranów LCD oraz obudów po ich sklejeniu.
Wykonany z anodyzowanego aluminium, charakteryzuje się solidną, ciężką konstrukcją, co zapewnia stabilność i trwałość
podczas użytkowania. Regulowany ścisk z pokrętłem pozwala na dokładne dostosowanie nacisku, a duży obszar roboczy o
wymiarach 185 x 75 mm umożliwia pracę z ekranami o maksymalnej wielkości 8,5 cala. Cztery sprężynowe nóżki
podpierające płytę dociskową oraz miękkie podkładki chroniące ekran i obudowę przed zarysowaniami, gwarantują komfort i
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bezpieczeństwo pracy. Model BST-P1 jest nie tylko stabilny, ale także wygodny w użytkowaniu. Produkt BEST BST-P1 został
zaprojektowany z myślą o najwyższej jakości i trwałości. Solidna konstrukcja z anodyzowanego aluminium zapewnia
długowieczność, a precyzyjny mechanizm regulacji docisku za pomocą śruby umożliwia równomierne rozłożenie nacisku na
całej powierzchni ekranu lub obudowy. Pokrętło zapewnia łatwą i dokładną regulację, co sprawia, że urządzenie idealnie
nadaje się do profesjonalnych zastosowań.  

Parametry techniczne
- producent: BEST
- model: BST-P1
- regulowany ścisk z pokrętłem do montażu ekranów LCD
- produkt wykonany z anodyzowanego aluminium
- ciężka solidna konstrukcja
- podkładki z miękkiego tworzywa zapewnia zabezpieczenie ekranu oraz obudowy przed porysowaniem 
- sprężyny na każdej z 4 nóżek podpierająca płytę dociskową dla komfortu pracy
- regulowany docisk za pomocą śruby pozwala na precyzyjne dostosowanie nacisku
- idealny do montażu LCD oraz obudów po ich sklejeniu
- zapewnia równomierny docisk powierzchni do ekranu, obudowy
- duży obszar roboczy: 185 x 75mm
- trwały, solidny produkt
- maksymalna wielkość ekranu: 8,5"
- waga: 1150g
- wymiary: 210 x 100 x 72,2mm
- średnica pokrętła: 38,6mm
 

wygenerowano w programie shopGold



 

Zestaw zawiera
- 1 x ścisk regulowany do montażu ekranów LCD BST-P1
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