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Serwer szeregowy konwerter RS232/RS485
na Ethernet z POE Waveshare

Cena brutto 163,00 zł

Cena netto 132,52 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SKU:25391

Kod EAN 5906623427963

Producent Waveshare

Opis produktu

Serwer szeregowy konwerter RS232/RS485 na Ethernet z POE Waveshare  
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Przemysłowy serwer szeregowy RS232/RS485 na PoE RJ45 marki Waveshare o numerze modelu 25391 to zaawansowane urządzenie sieciowe
stworzone do bezproblemowej, dwukierunkowej i przezroczystej transmisji danych pomiędzy portami magistrali szeregowej a siecią Ethernet.
Ten zaawansowany konwerter pełni rolę autonomicznej bramki Modbus oraz bramki MQTT, co pozwala na bezproblemową integrację urządzeń
automatyki przemysłowej ze strukturami IoT oraz nowoczesnymi systemami nadzorczymi. Wyposażenie modułu w dwa porty sieciowe Ethernet
RJ45, w tym jeden wspierający standard zasilania PoE IEEE 802.3af, pozwala na elastyczną budowę kaskadową i upraszcza okablowanie
strukturalne. Konstrukcja zapewnia pełną niezależność transmisji, umożliwiając jednoczesny i niezakłócony odbiór oraz nadawanie sygnałów na
kanałach RS232 i RS485 jednocześnie. Urządzenie zamknięte jest w kompaktowej obudowie przeznaczonej do stabilnego montażu na szynach
przemysłowych.   

 

 

Wysoki stopień niezawodności w ciężkich środowiskach operacyjnych został osiągnięty dzięki implementacji pełnej izolacji elektrycznej, która
chroni galwanicznie zarówno obwody zasilania, jak i linie sygnałowe interfejsów szeregowych. Urządzenie oferuje szerokie spektrum opcji
zasilania obejmujące standardowe gniazdo DC 5.5, terminal śrubowy akceptujący napięcia w szerokim zakresie od 6 V do 45 V DC oraz
wspomniany port sieciowy PoE. Bezpieczeństwo danych i infrastruktury podnoszą wbudowane układy chroniące porty Ethernet przed
przepięciami do wartości 2 KV. Serwer współpracuje z szeroką gamą protokołów sieciowych, w tym IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP oraz
DNS, a także pozwala na elastyczny wybór trybów pracy takich jak TCP Server, TCP Client czy UDP Multicast. Szeroki zakres dopuszczalnych
temperatur pracy od -40°C do 85°C predestynuje to urządzenie do pracy w wymagających systemach IoT, systemach zarządzania energią,
elektronicznej kontroli dostępu, medycynie, stacjach meteo oraz w zaawansowanej automatyce budynkowej i przemysłowej.   
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Kluczowa specyfikacja  

- Marka: Waveshare   
- Model: RS232/RS485 TO POE ETH (B) (SKU: 25391)   
- Napięcie zasilania: DC 6 V - 45 V lub zasilanie PoE IEEE 802.3af   
- Interfejsy sprzętowe:
  = 1 x RS232
  = 1 x RS485
  = 2 x Ethernet RJ45   
- Szybkość transmisji szeregowej: 300 - 115200 bps   
- Ochrona portu sieciowego: przeciwprzepięciowa 2 KV   
- Izolacja elektryczna: izolacja zasilania, izolacja sygnału sygnałowego   
- Funkcje oprogramowania i komunikacji:   
  = Wsparcie protokołów ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS  
  = Tryby pracy TCP Server, TCP Client, UDP, UDP Multicast  
  = Metody komunikacji bezpośredniej TCP/IP oraz VCOM  
  = Konfiguracja przez przeglądarkę WWW, oprogramowanie hosta lub biblioteki zarządzające  
- Temperatura pracy: od -40°C do 85°C   
- Wymiary urządzenia: 78.0 × 72.5 × 24.2 mm   
- Waga: ok. 115 g   
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  Kategoria RS232 RS485 DO ETH (B) RS232 RS485 DO POE ETH (B)
Opis wariantów Podwójne porty szeregowe + standardowy

port sieciowy + izolacja elektryczna
Podwójne porty szeregowe + port

sieciowy PoE + izolacja elektryczna
Typ Produktu Serwer szeregowy, Bramka Modbus, Bramka MQTT

Funkcja Podstawowa Dwukierunkowa przezroczysta transmisja danych między RS232 i RS485 a Ethernetem
Interfejs komunikacyjny Port RS232 × 1, Port RS485 × 1, Port Ethernet × 2

Zasilanie Port zasilania DC 5.5, terminal śrubowy DC 6
~ 45V

Port zasilania DC 5.5, terminal śrubowy
DC 6 ~ 45V, lub port PoE

Ochrona izolacyjna Izolacja zasilania, izolacja sygnału
Komunikacja

Ethernet RJ45 RJ45 z obsługą PoE, zgodność z IEEE
802.3af

10 / 100M auto-negocjacja, złącze RJ45, ochrona przed przepięciami 2 KV
Port szeregowy Izolowany RS232 i RS485 (oba kanały mogą odbierać i wysyłać niezależnie jednocześnie)

Specyfikacja szeregowa
Prędkość transmisji 300 ~ 115200 bps

Bit parzystości brak, nieparzysty, parzysty, mark, space
Bit danych 5 ~ 9 bitów

Kontrola przepływu Brak
Oprogramowanie

Protokół ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS
Konfiguracja host, przeglądarka internetowa, biblioteka funkcji zarządzania urządzeniami

Metoda komunikacji Bezpośrednia komunikacja TCP/IP, VCOM
Tryb pracy serwer TCP, klient TCP (współistnieje z serwerem TCP), UDP, multicast UDP

Wymagania środowiskowe
Temperatura pracy -40℃ ~ 85℃
Zakres wilgotności 5% ~ 95% wilgotności względnej

Wymiary L × W × H: 78.0 × 72.5 × 24.2 mm

  
Dodatkowa dokumentacja techniczna:
  RS485 TO POE ETH (B) MQTT And JSON User Manual

Strona Wiki
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http://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)_MQTT_And_JSON_User_Manual
https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)_MQTT_And_JSON_User_Manual
https://www.waveshare.com/wiki/RS232_RS485_TO_POE_ETH_(B)


 

Oprogramowanie:
  Vircom

Virtual serial port control

SSCOM

TCPIP/UDP debug tool

  

Zestaw zawiera  

- 1 x Serwer szeregowy RS232/RS485 na PoE Waveshare
(SKU: 25391)  
- 1 x Oryginalne opakowanie  
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https://www.waveshare.com/wiki/RS232_RS485_TO_POE_ETH_(B)
http://files.waveshare.com/wiki/RS232-TO-RS485-(B)/Tool/VirCom6.17_en_ne.exe.zip
https://files.waveshare.com/wiki/RS232-TO-RS485-(B)/Tool/VirCom6.17_en_ne.exe.zip
http://files.waveshare.com/upload/0/08/Virtual-serial-port-control3.5.rar
https://files.waveshare.com/upload/0/08/Virtual-serial-port-control3.5.rar
http://files.waveshare.com/upload/b/b3/Sscom5.13.1.zip
https://files.waveshare.com/upload/b/b3/Sscom5.13.1.zip
http://files.waveshare.com/upload/7/75/TCP%26UDPDebug.zip
https://files.waveshare.com/upload/7/75/TCP%26UDPDebug.zip
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