Dane aktualne na dzien: 21-10-2025 03:54

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/shn920a-przenosny-analizator-sieci-wektorowej-30khz-20-ghz-2-portowy-siglent-

Opis produktu

p-12479.html

SHN920A przenosny analizator sieci
wektorowej 30kHz - 20 GHz 2 portowy Siglent

Cena brutto 95 509,50 zt
Cena netto 77 650,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy SHN920A
Producent Siglent

SHN920A przenosny analizator sieci wektorowej 30kHz - 20 GHz 2 portowy Siglent
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Dane techniczne:

- producent: Siglent

- model: SHN920A

- typ: przenosny

- zakres czestotliwosci: 30kHz - 20GHz

- liczba portéw: 2

- rozdzielczos¢ czestotliwosci: 1Hz

- rozdzielczo$¢ poziomu: 0,01dB

- zakres szerokosci pasma posredniej czestotliwosci (IFBW): 10Hz - 3MHz
- zakres poziomu wyjsciowego: -45dBm - 10dBm
- zakres dynamiczny - 110dB

- typy pomiardw:
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» pomiar parametréw rozproszenia

» pomiar parametréow réznicowych

» pomiar odbiornika

» analiza parametréw w dziedzinie czasu
p» test graniczny

» test tetnienia

» konwersja impedancji

» symulacja oprzyrzadowania

» usuwanie/wktadanie adaptera

» analiza widma

» przesuniecie czestotliwosci

» pomiar mieszacza skalarnego

» pomiar impulséw

- wbudowany Bias-Tee

- obstuga GPS

- interfejsy: LAN, USB Device, USB HOST (USB-GPIB)
- zdalne sterowanie: SCPI/LabVIEW/IVI oparte na USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer
- ekran: dotykowy 8,4"

- czas pracy: do 4 godzin

- wymiary:

» szerokos¢: 310mm

» wysokosé: 215mm

» gtebokosé: 78,5mm

- waga: 3,2kg

8,4" ekran multi-touch z petna kontrola klawiatury
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Analiza domeny czasowej TDR (Time Domain Access)
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Rozszerzona analiza domeny czasowej TDR (Enhanced Time Domain analysis)
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Analiza spektrum

wygenerowano w programie shopGold



SIE LENT 5 i E‘ E‘ _* -Ijl- [ Local

RF Input: At Mode: -
SA | Channel3 |W Markar 1

A(Port1) Auto

A LogM 10 dB/ 0dBm

b "

>1: 1.000000 GHz -8.856 dBm 1.0025 GHz

pan

5 MHz

CF Step Mode

Auto

'Jt"l

\".| *’uid.q'. |‘|#Jf'l""|"u.| i I’II‘ ™ il i i I'rli""\ rl”n‘* lﬁ ﬂll' Jll" Y ”‘

|j '1||l,, |I||J1|| IJ1]'1",|I Ii'h o/ o l“," o |'|| Number of

801

Zestaw zawiera:

- 1x analizator sieci wektorowej SHN920A
- 1x torba na analizator

- 1x kabel zasilajacy + adapter

- 1x bateria

- 1x kabel USB

- 1x instrukcja obstugi

- 1x certyfikat
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