GREASE "
el

Opis produktu

Dane aktualne na dzien: 14-07-2026 23:44

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/smar-do-amortyzatorow-100ml-aerozol-p-34.html

Smar do amortyzatoréw 100ml aerozol

Cena brutto 10,45 zt

Cena netto 8,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy AGT-215

Kod producenta ART.AGT-215

Kod EAN 5901764325109

Producent AG TermoPasty
Smar do amortyzatoréw 100ml aerozol
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Marka AG TermoPasty prezentuje innowacyjny Smar do amortyzatoréw, ktéry stanowi rewolucyjne rozwigzanie w dziedzinie konserwacji
elementéw zawieszenia. Jest to wysokiej klasy preparat w formie aerozolu, przeznaczony do ochrony, czyszczenia oraz smarowania
amortyzatoréw w rowerach, motocyklach i innych pojazdach wykorzystujacych amortyzacje teleskopowa lub sprezynowa. Gtéwne parametry
tego produktu obejmuja optymalna gestos¢ utatwiajaca przyleganie oraz szeroki zakres temperatur pracy, co gwarantuje jego niezawodnos¢ i
ptynnos¢ dziatania sprzetu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych.
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Szczegdtowa lista parametrow i cech produktu

- Marka: AG TermoPasty

- Model: ART.AGT-215

- Smar do amortyzatoréw

- Pojemnos¢ opakowania: 100 ml

- Specjalistyczny zawér 360° umozliwiajacy aplikacje w kazdej pozycji (nawet do géry dnem)
- Tworzy bardzo cienka, przezroczystg warstwe izolujaca i chronigcg estetyke

- Skutecznie wypiera wode z elementéw roboczych i szczelin

- Znaczaco redukuje tarcie, przywracajac ptynnosc i gtadkos$¢ pracy zawieszenia

- Silne wtasciwosci antykorozyjne zapobiegajace rdzewieniu elementéw metalowych
- Powtoka zapobiega nadmiernemu przywieraniu kurzu, brudu i ttuszczéw

- Catkowicie bezpieczny dla réznorodnych metali, tworzyw sztucznych i gumy

- Regularne stosowanie zauwazalnie wydtuza zywotnos$¢ drogich amortyzatoréw

Zastosowania produktu

- Kompleksowa konserwacja amortyzatoréw rowerowych (zaréwno widelcéw przednich, jak i tylnych damperéw)
- Ochrona i smarowanie elementéw zawieszenia teleskopowego w motocyklach, skuterach oraz quadach

- Utrzymanie ptynnosci dziatania sitownikéw gazowych (np. w klapach bagaznikéw samochodowych)

- Smarowanie wszelkich pojazdéw, maszyn roboczych i wézkéw z amortyzacja sprezynowa
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Instrukcja obstugi i zasady magazynowania

Instrukcja uzytkowania: Produkt jest przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku zawodowego, dlatego przed pierwszym uzyciem
konieczne jest uwazne przeczytanie karty charakterystyki. Przed rozpoczeciem aplikacji upewnij sie, ze konserwowane elementy amortyzatoréw
sg uprzednio dokfadnie oczyszczone oraz catkowicie suche. Mocno wstrzasnij pojemnikiem, co pozwoli sktadnikom preparatu na doktadne
wymieszanie sie. Korzystajgc z wygody, jaka daje zawdr 360°, rownomiernie rozprowadzZ smar na docelowej powierzchni, starajgc sie utworzy¢
na niej cienka, ré(wnomierng warstwe ochronng. Nastepnie pozostaw element na pewien czas do wyschniecia, aby naniesiony produkt w petni
zaadoptowat sie do materiatu. Aby utrzymac¢ optymalng ochrone sprzetu i zapewni¢ mu bezproblemowe dziatanie, zaleca sie powtarzanie tych
krokéw i regularne stosowanie smaru.

Wiasciwosci fizykochemiczne

Wyglad Transparentna ciecz
Zapach Charakterystyczny
Gestosé w 20°C ~0,85 g/cm3
Temperatura pracy -40°C do 50°C
Okres przydatnosci 3 lata

Zasady magazynowania:
Preparat nalezy przechowywac¢ w suchym, chtodnym oraz bardzo dobrze wentylowanym miejscu, bezwzglednie z dala od dostepu dzieci. Ze
wzgledu na charakter opakowania ci$nieniowego, puszke nalezy bezwzglednie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem oraz ekspozycja

na temperatury przekraczajgce 50°C. Produkt nalezy magazynowac wytgcznie w jego oryginalnym opakowaniu. Ponadto, kategorycznie zabrania
sie uzywania zanieczyszczonych, pustych pojemnikéw po smarze do jakichkolwiek innych celéw uzytkowych.

Dodatkowe materiaty:

Karta techniczna
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Karta charakterystki
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