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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/smar-grafitowy-100-ml-p-2753.html

Smar Grafitowy 100 ml

Cena brutto 9,45 zt

Cena netto 7,68 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy AGT-148

Kod EAN 5901764327493
Producent AG TermoPasty

Smar grafitowy 100mli

PN TermoPasty
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Smar grafitowy zawdziecza swojg uzytecznos$¢ starannie dobranej mieszance sktadnikédw najwyzszej jakosci. Jest szary, a jego
temperatura zaptonu wynosi >200°C. Do podstawowych zadan preparatu naleza ochrona przed korozjg i destrukcyjnym
oddziatywaniem wody oraz wilgoci. Dzieki obecnosci grafitu gwarantuje duza odpornos¢ na przecigzenia mechaniczne.
Charakteryzuje sie jednoczesnie satysfakcjonujgcym poziomem smarnosci. Smar grafitowy sprawdzi sie przede wszystkim
przy elementach narazonych na wzmozone tarcie.

dane techniczne:

e smar grafitwy agt-148

e producent: AG Termopasty
e pojemnos¢: 100ml

e opakowanie aerozol

zastosowanie:

» resory samochodowe

» przektadne slimakowe i zebate

» gwinty i Sruby narazonych na dziatania korodujgce

» tancuchy i inne silnie obcigzone wezty tarcia pracujgce w zakresie temperatur od -20°C do 60°C

Materiaty do pobrania: .ﬁ/t karta charakterystyki
o karta techniczna
s
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