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Opis produktu

Smar TF 3,59 ART.AGT-064
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Link do produktu: https://www.gotronik.pl/smar-teflonowy-3-5g-tf-silikontelfon-p-661.html

Smar teflonowy 3,59 TF (silikon+telfon)

Cena brutto

3,65 zt
Cena netto 2,97 zt
Numer katalogowy AGT-064
Producent

AG TermoPasty

Smar TF (silikon+telfon) opakowanie 3,5g

i TermoPasty
GREASE TF

SILICONE+PTFE

Smar TF - chroni od wptywéw atmosferycznych. Konserwuje powierzchnie, gume, tworzywa sztuczne. Smar posiada szeroki

zakres temperatury pracy: od -40°C do 250°C. Charakteryzuje sie bardzo dobrg odpornoscig chemiczna na utlenianie,
dziatanie wodnych roztworéw kwaséw, zasad i soli, dwutlenku siarki, amoniaku.

Zastosowanie:

-drukarki kserokopiarki fax przektadnie skanery sprzet audio-video

-urzadzenia sanitarne: zawory tradycyjne dzwigniowe; uszczelki ztagcza krany; zawory przeguby itp.
-smarowanie czyste: w przemysle papierniczym tekstylnym spozywczym
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-przemyst motoryzacyjny: do smarowania linek w pancerzach zamkéw zawiaséw tuleii $rub

-preparat skutecznie zapobiega tarciom i stanowi tez doskonate zabezpieczenie przed korozjg i zamarzaniem
-w urzadzeniach energetycznych pracujgcych na powietrzu

-do konserwacji sprzetu turystycznego i sportowego np: rowerdéw i tyzworolek

-w drukarniach

Opakowanie: 3,5 gram - tubka

Materiaty do pobrania: m.  karta charakterystyki
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