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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Produkt chroni od wplywoéw atmosferycznych.
zasad i soli, dwutlenku siarki, amoniaku.

Zastosowanie:

~drukarki iarki fax ie skanery sprzet audio-vid

-urzadzenia sanitarne: zawory tradycyjne dzwigniowe; uszczelki zlacza krany; zawory przeguby itp
-smarowanie czyste: w przemyéle papierniczym tekstylnym spozywczym

-przemyst motoryzacyjny: do smarowania linek w pancerzach zamkoéw zawiasow tuleii rub

-preparat skutecznie zapobiega tarciom i stanowi tez doskonate zabezpieczenie przed korozja i zamarzaniem

-w urzadzeniach energetycznych pracujacych na powietrzu
-do konserwacji sprzetu turystycznego i sportowego np: roweréw i fyzworolek

-w drukarniach

Opakowanie: 1kg

Dane aktualne na dzien: 06-08-2025 01:44

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/smar-tf-1kg-p-3745.html

Smar TF 1kg

Smar TF 1lkg
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Smar TF siliken + FIFE
Grvane TF silloese + FTIE
Sohnbbimittel TF §illios + PTFE
O s TF cusmmon + (700
Gecasa TF silbonnas + FIFE
Tpdna TT elunsey + FTFE

Materiaty do pobrania: lﬁ:\ karta charakterystyki

|

235,00 zt
191,06 zt
Dostepny
AGT-067

AG TermoPasty

j , qume, tworzywa sztuczne. Smar posiada szeroki zakres temperatury pracy: od -40°C do 260°C. Charakteryzuje sig bardzo dobra odpornoscia chemiczna na utlenianie, dziatanie wodnych roztworéw kwaséw,
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