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SNA6034A analizator sieci wektorowy 100kHz
- 26,5GHz 4 portowy Siglent

Dostepnosé Na zamoéwienie
Numer katalogowy SNAG6034A
Producent Siglent

Opis produktu

SNA6034A analizator sieci wektorowy 100kHz - 26,5GHz 4 portowy Siglent

Wasler Matwerk Analyte SR S

Rt ey
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Dane techniczne:

- producent: Siglent

- model: SNA6034A

- zakres czestotliwosci: 100kHz - 26,5GHz

- liczba portéw: 4

- rozdzielczos¢ czestotliwosci: 1Hz

- rozdzielczo$¢ poziomu: 0,05 dB

- zakres szerokosci pasma posredniej czestotliwosci (IFBW): 1Hz - 10MHz
- zakres poziomu wyjsciowego: -55dBm - 10dBm
- zawiera interfejs zworki na panelu przednim: nie
- zakres dynamiczny: 135dB

- typy kalibracji:

» kalibracja odpowiedzi

» ulepszona kalibracja odpowiedzi

» petna kalibracja jednokierunkowa

» petna kalibracja dwukierunkowa

» petna kalibracja tréjkierunkowa

» kalibracja TRL

- typy pomiaréw:

» pomiar parametréw rozproszenia

» pomiar parametréow réznicowych

» pomiar odbiornika

» analiza w dziedzinie czasu

» test graniczny

» test tetnienia

» konwersja impedancji

» symulacja oprzyrzadowania

» usuwanie/wkfadanie adaptera

» analiza widma

» przesuniecie czestotliwosci

» pomiar mieszacza skalarnego

» pomiar impulséw

» pomiar materiatéw

- wbudowany Bias-Tee

- obstugiwane interfejsy: LAN, USB Device, USB Host
- zdalne sterowanie: SCPI/LabVIEW/IVI oparte na USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer
- ekran: dotykowy 12,1"

- wyjécie wideo: HDMI/DVI-D/DP
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Symulacja urzadzenia
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Pomiar S-parametrow i balansu
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Rozszerzona analiza domeny czasowej TDR (Enhanced Time Domain analysis)

Embedding/De-Embedding
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Analiza spektrum
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Pomiar mieszacza skalarnego (Scalar Mixer Measurement)

Pomiar materiatlowy (Material Measurement)
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Zestaw zawiera:

- 1x analizator sieci wektorowej SNA6034A
- 1x instrukcja obstugi

- 1x kabel USB

- 1x kabel zasilajacy

- 1x bezprzewodowa myszka

- 1x certyfikat kalibracji
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