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[ i v v Stacja lutownicza + HOT-AIR na gorace
powietrze 3wl AOYUE 968

Cena brutto 600,60 zt

Cena netto 488,29 zt
Dostepnos¢ Wkrétce dostepny
Numer katalogowy AOYUE 968
Producent Aoyue

Opis produktu

Stacja lutownicza AOYUE 968
lutownica na gorace powietrze HOT-AIR + lutownica kolbowa grotowa + odciag oparéow

Stacja lutownicza AOYUE 968 jest to potgczenie stacji HOTAIR, lutownicy kolbowej i pochtaniacza dymu. Sterowana
mikroprocesorowo. Regulacja temperatury nadmuchu jest cyfrowa, kolby analogowa. Zaprojektowana jest antystatycznie do
ochrony naprawianych elementéw. Wyposazona w system chtodzacy grzatke HOTAIR co owocuje jej dtuzszym dziataniem,
nadaje sie do napraw LED, SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA... AOYUE 968 stanowi podstawowe narzedzie wiekszosci elektronikéw,
dzieki zastosowaniu dwdch gtéwnych narzedzi czyli lutownicy kolbowej oraz HOTAIR, staje sie narzedziem uniwersalnym oraz
wystarczajacym do wiekszosci prac serwisowych.

Dane techniczne

Zasilanie 230 Volt +/-10% / 50 Hz +/-2Hz

Moc jaka zuzywa HOT-AIR: 550 W

Moc jaka zuzywa kolba: 35W

Regulacja temperatury hot-air: 100-480 °C / cyfrowe sterowanie /

Regulacja temperatury kolby: 200-480 °CNapiecie wyj$ciowe na kolbe: 24VMoc nadmuchu: max 23 litréw/minute
Wymiary stacji 18,80 x 12,60 x 25,00 cm

Waga 4,7kg

W sktad zestawu wchodza

Stacja 968

Piec¢ dysz 4 okragte, jedna kwadratowa

Przewdd zasilajgcy

Podnosnik do uktadéw IC ( pozycjoner ),

Podstawka pod kolbe wraz z gabka do czyszczenia grotu i uchwytem na cyne
Zapasowy filtr

Instrukcja w jezyku angielskim

Pisemna gwarancja na 24 miesiece

strona producenta: http://aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticlelID=359

Gwarancja:

wygenerowano w programie shopGold
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24 miesiagce

Zdjecia stacji AOYUE 968:
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