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Stacja lutownicza SL-183 Solomon 60W
grzałka CPTC SL183

Cena brutto 475,00 zł

Cena netto 386,18 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SL-183

Producent Solomon

Opis produktu
Stacja lutownicza SL-183 Solomon 60W grzałka CPTC

Stacja lutownicza SL-183 to najnowszy model producenta Solomon (Sorny Roong Industrial z Taiwanu). Kolba lutownicza stacji
SL183 wyposażona jest w nowoczesny element grzejny - grzałkę typu CPTC, która pozwala na wydajne i szybkie rozgrzanie
się grota w ciągu 20 sekund. Moc stacji SL-183 wynosi 60W. Stacja wyposażona jest w cyfrowy wyświetlacz temperatury grota
z opcją regulacji i odczytu cyfrowego temperatury grota w zakresie od 250°C do 480°C. Firma Solomon znana jest z produkcji
prostych i niezawodnych konstrukcji stacji lutowniczych, które pozwalają na wieloletnią bezproblemową eksploatację.

prezentacja video stacji lutowniczej SL-183 Solomon | cześć 1:

prezentacja video stacji lutowniczej SL-183 Solomon | cześć 2:
wkrótce zapraszamy

dane techniczne:

stacja lutownicza SL-183 produkcji Solomon
zgodna z normą RoHS
złącze do uziemienia grota
ergonomiczny kształt kolby lutowniczej
gumowa nasadka na kolbie
niska waga kolby lutowniczej
wysokiej jakości groty lutownicze
potencjometr do płynnej regulacji temperatury grota
stabilizacja temperatury grota
płynna regulacja temperatury w zakresie od 250°C do 480°C
cyfrowy wyświetlacz LED
► odczyt temperatury (READ)
► regulacja temperatury (SET)
wytrzymałe i wydajne elementy grzejne (grzałka CPTC)
► szybkie rozgrzewanie się grota: 20 sekund
moc  60W
grzałka zintegrowana z czujnikiem temperatury
napięcie zasilania grzałki lutownicy: 24V
możliwość współpracy ze stopami ołowiowymi
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możliwość współpracy ze stopami bezołowiowymi RoHS
wysoka jakości wykonania
wysokiej jakości elementy metalowe ze stali
gumowe nóżki zapobiegające się przesuwaniu stacji
długość przewodu lutownicy: 115cm
waga: 1940g
wymiary: 170 x 116 x 96mm

zestaw zawiera:

stacja lutownicza SL183 - jednostka centralna
kolba lutownicza z założonym grotem stożkowym
gąbka do czyszczenia grota
instrukcja obsługi
oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką

gwarancja:

24 miesiące
uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odplatna.
gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki,
filtry itp.

opcjonalne wyposażenie:

zapasowa kolba lutownicza
grzałka do kolby lutowniczej
wymienne groty o zróżnicowanym kształcie końcówki lutującej

 

STACJA LUTOWNICZA Z KONTROLĄ TEMPERATURY
Grzałka CPTC jest zainstalowana wewnątrz lutownicy z kontrolą temperatury SL-183, która jest zmodyfikowaną konstrukcją z
grzałki modelu SL-30CMC, a prędkość lutowania jest szybsza!

Szybkie lutowanie w 20 sekund!

Temperatura na panelu stacji lutowniczej z kontrolą temperatury SL-183 wyświetlana jest cyfrowo z zakresem regulacji od
250°C do 480°C. Cyfrowo wyświetlaną temperaturę na panelu można ustawić na SET, ustawiając w ten sposób całą
wymaganą temperaturę i takie ustawienie jest bardzo dokładne.

zdjęcia produktu: 
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