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f;‘_‘-—j Stacja lutownicza Smart T420D dwukanatowa
L[ "Ol 9 grotéw + 3 kolby T245 T210 T115 Aixun
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ﬂr Cena brutto 1 950,00 zt
Cena netto 1 585,37 zt
Czas wysyfiki 24 godziny
Numer katalogowy T420D-9GROTOW
Producent AiXun

Opis produktu

Stacja lutownicza Smart T420D dwukanatowa 9 grotéw + 3 kolby T245 T210 T115 Aixun
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Stacja lutownicza Aixun T420D to model dwukanatowej inteligentnej stacji lutowniczej grotowej, ktéry oferuje szeroki zakres
funkcji i mozliwosci. Zostata ona wyposazona w kompatybilno$¢ z réznymi kolbami, w tym popularnymi grotami JBC, co
zapewnia elastycznos¢ w wyborze narzedzi. Maksymalna moc wynoszaca 400W umozliwia szybka i efektywng prace. Stacja
posiada réwniez funkcje standby oraz inteligentny system obstugi, ktéry utatwia uzytkownikowi korzystanie z urzadzenia.
Duzy, czytelny wyswietlacz 2,4" IPS HD LCD wyswietla informacje o temperaturze oraz mocy, co umozliwia precyzyjne
monitorowanie pracy stacji. Dodatkowo, 3 komodrki pamieci pozwalajg na zapisanie ulubionych ustawien, co przyspiesza i
utatwia prace. Stacja moze by¢ rozszerzona do pracy z dwoma kolbami, co zwieksza jej wszechstronnos¢.
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Podstawki stacji moga by¢ umieszczone osobno lub podtaczona do stacji, tworzac jedng spdjng catosé. Zbudowana na
transformatorze toroidalnym, stacja zapewnia stabilno$¢ i niezawodnos$¢ dziatania. Dodatkowo, inteligentna regulacja
temperatury oraz funkcje identyfikacji podtgczonej kolby i wyswietlania aktualnego czasu pracy oraz mocy sprawiajg, ze
obstuga stacji jest prosta i intuicyjna. Stacja T420D cechuje sie réwniez szybkim czasem rozgrzewania (okoto 3s) oraz
mozliwoscig szybkiej wymiany grota "na gorgco" za pomocg podstawki smart, ktéra posiada takze organizer na groty oraz
czyscik miedziany. Druga podstawka posiada réwniez organizer oraz czyscik z gabki. Warto zaznaczy¢, ze stacja jest
wyposazona w bezpiecznik 3A oraz ztgcze uzemienia, co zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo podczas pracy.
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Parametry techniczne

- producent: Aixun

- model: T420D

- dwukanatowa inteligentna stacja lutownicza grotowa

- stacja kompatybilna z kolbami: T245, T210, T115 ( w zestawie T245, T210, T115)
- mozliwos¢ stosowania grotéw JBC

- moc maksymalna: 400W

- moc znamionowa: 200W - na kanat

- napiecie zasilania 230V AC 50Hz

- zakres regulacji temperatury: 90°C -450 °C

- rezystancja uziemionego grota - funkcja standby

- mozliwos$¢ szybkiego odtgczenia i podtgczenia innej kolby
- inteligentny system obstugi stacji

- rozbudowane menu uzytkownika

- aktualizacje wykonywane przez ztagcze USB i komputer

- prosta obstuga

- duzy, czytelny wyswietlacz 2,4" IPS HD LCD

- wyswietlanie wykresu temperatury oraz mocy

- 3 komorki pamieci do zapisu ustawien

- czytelny interfejs uzytkownika

- podstawka moze by¢ umiejscowiona osobno lub mozna jg podtgczy¢ do stacji tworzac jedng catosé
- mozliwos¢ tgczenia obu podstawek ze sobg

- budowa stacji oparta o transformator toroidalny

- inteligentna regulacja temperatury

- identyfikacja podtaczonej kolby

- wyswietlany czas pracy urzadzenia

- wysSwietlana aktualna moc urzgdzenia (stupek %)

- odczyt aktualnej temperatury grota

- czas rozgrzewania okoto 3s

- obstuga za pomoca klawiatury

- podstawka smart umozliwiajgca szybka wymiane grota "na goraco"
- nie trzeba wytaczac stacji podczas zmiany grota

- podstawka posiada organizer na groty

- podstawka z czyscikiem miedzianym

- wiacznik/wytgcznik zasilania od tytu stacji

- wbudowany bezpiecznik 3A

- ztgcze uzemienia

- wymiary: 178 x 125 x 122mm

- waga: 3820g

Zestaw zawiera

- 1x stacja lutownicza T420D Aixun

- 2 x uchwyt, podstawka do kolb (1 x z ggbkg, 1 x z czy$cikiem miedzianym
- 2 x uchwyty kablowe ze stali nierdzewnej
- 1 x kolba na groty T245

- 1 x kolba na groty T210

- 1 x kolba na groty T115

- 1x grot C115-1010

- 1x grot C115-5010

- 1x grot C115-K030

- 1x grot C245-1030

- 1x grot C245-S030

- 1x grot C245-K200

- 1x grot C210-K030

- 1x grot C210-5020

- 1x grot C210-1010

- 1 x przewdd zasilajgcy

- 1 x przewdd uziemiajacy

-1 x oryginalny karton

Materiaty dodatkowe
manual - instrukcja w jezyku angielskim

Zdjecia
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https://gotronik.pl/images/T420d-instrukcja-ang.pdf
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