
 

Dane aktualne na dzień: 03-06-2025 02:11

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/stacja-meteorologiczna-pogodowa-p-4637.html

  
Stacja meteorologiczna - pogodowa

Cena brutto 127,34 zł

Cena netto 103,53 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy AOK-5019

Opis produktu
Stacja meteorologiczna - pogodowa

Stacja pogody z DCF i funkcją drzemki . Duży, czytelny ekran wyświetla jednocześnie temperaturę w wewnątrz i na zewnątrz.
Wyświetla fazy księżyca, a w ciągu dnia ciśnienie powietrza, informacje na temat temperatury i wilgotności oraz przebieg
ciśnienia .
 
- zegar kontrolowany radiowo DCF
- wyświetlanie czasu w formacie 12/24 godzinnym
- wyświetlacz , data, miesiąc , dzień i tydzień
- faza Księżyca 
- 2 alarmy z funkcją drzemki
- MAX / MIN pomiaru temperatury i wilgotności
 
- niebieskie podświetlenie
- temperatura graniczna dla temperatury zewnętrznej - alarm temperatury
- prognoza pogody na 5 ikon
- barometr - skorygować wysokość
- wykres ciśnienia w ciągu ostatnich 12 godzin
- widok na wschód słońca, zachód słońca i księżyca

Specyfikacja:
- zegar sterowany radiowo DCF
- 2 alarmy z funkcją drzemki
- temperatura wewnętrzna i zewnętrzna
- MAX / MIN pomiaru temperatury i wilgotności
- temperatura graniczna
- fazy księżyca
- podświetlany wyświetlacz

Dane techniczne: 
- Baud sensor rate: 433 MHz
- Wewnętrzna temperatura: 0 ~ 50 ° C
- Na zewnątrz temperatura: -20 ~ 60 ° C
- Power Station Pogoda : 2x AA , LR6 , 1,5 V
- Zasilanie czujnika : 2 x AAA LR3 , 1.5V
- Tolerancja temperatury +/- 2 ° C 

Podstawowe zasady użycia stacji meteorologicznych :
Stacja meteorologiczna powinna być umieszczona na północnej stronie domu, a nie na południowej, gdy słońce świeci
(wskaźnik temperatury będzie stronniczy )
Na czujnik nie powinny bezpośrednio padać promienie słoneczne - umieścić go pod oknem, balkonem, dachem , w szopie itp.
Korzystać tylko z określonych baterii - nie korzystać z akumulatorów gdyż mają niższe napięcie ( 1,2 V) . Używaj baterii
alkalicznych o napięciu 1,5 V.
Wszelkie metalowe przedmioty zmniejszają moc nadawania . Dlatego nie należy umieścić czujnik na parapet i innych
konstrukcjiach metalowych , itp.
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Należy mieć na uwadze, że temperatura podłoża i na wysokości kilku metrów nie jest taka sama! Zakres odbioru sygnałó
radiowych zależy od warunków lokalnych i kompatybilności elektromagnetycznej w tej dziedzinie. Podczas wymiany baterii ,
włóż nową baterię do stacji i czujników . Zostaw czujnik w pobliżu stacji na kilka minut - przedstacja pogodowa wyświetla dane
z czujnika .
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