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System kolumn Dibeisi Q3551

Cena brutto 215,00 zł

Cena netto 174,80 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Q3551

Producent Dibeisi

Opis produktu
System kolumn Dibeisi Q3551

System kolumn Dibeisi Q3551 to dwudrożne kolumny głośnikowe, które zaprojektowano z myślą o wszechstronnym
zastosowaniu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Ich kompaktowa konstrukcja oraz wysoka jakość dźwięku
sprawiają, że są idealnym wyborem dla osób poszukujących efektywnego systemu audio do domu lub do użytku
komercyjnego.
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Każda z kolumn jest wyposażona w głośnik niskotonowy o średnicy 3,5 cala oraz głośnik wysokotonowy o średnicy 0,5 cala, co
pozwala na uzyskanie klarownego i bogatego dźwięku. System oferuje doskonałą jakość reprodukcji dźwięków zarówno
niskich, jak i wysokich tonów, co sprawia, że muzyka i dźwięki z filmów są jeszcze bardziej realistyczne i pełne detali.

Kolumny Dibeisi Q3551 zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności montażu – można je zamontować do statywu lub na
regulowanym ramieniu. Dodatkowo, złącza bananowe oraz zaciskowe są osłonięte przed działaniem warunków
atmosferycznych, co jest kluczowe w przypadku użytkowania na zewnątrz.

System kolumn wyposażono także w przełącznik trybu pracy, który pozwala użytkownikowi na łatwą zmianę ustawień w
zależności od lokalizacji kolumn – wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się
idealnie dostosowanym dźwiękiem bez względu na otoczenie.

Jest to więc doskonały wybór dla wszystkich, którzy poszukują nie tylko funkcjonalnego, ale i estetycznie wykonanego
systemu audio, który sprawdzi się zarówno w domowych, jak i zewnętrznych warunkach użytkowania!

Dane techniczne:

ilość kolumn: 2
typ: dwudrożna
głośnik niskotonowy: 3,5"
głośnik wysokotonowy: 0,5"
impedancja: 8 Ohm
moc maksymalna: 100 W
moc RMS: 60 W
pasmo przenoszenia: 40-20 000 Hz
przełącznik trybu pracy: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia
złącza: banan, zaciskowe (osłonięte przed działaniem warunków atmosferycznych)
montaż: możliwość montażu do statywu oraz na regulowanym ramieniu
wymiary (WxSxG): 205 x 145 x 110 mm (z ramieniem 150 mm)
waga (1 kolumna): 1,5 kg
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Zestaw zawiera:

2x kolumna szerokopasmowa 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

