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| Szybkoztaczka H2 przelotowa podwdjna
czerwona

Cena brutto 4,50 zt
Cena netto 3,66 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy ZLA-036

Opis produktu

Szybkoztaczka H2 przelotowa czerwona

Solidna wydajnos¢ potaczenia przy zastosowaniu szybko-ztgczki H2. Oferowane bezlutowane niskonapieciowe ztgcze do
przewoddw elektronicznych i elektronicznych to innowacyjna konstrukcja potagczenia zatrzaskowego. Nadaje sie do wiekszosci
przewodoéw.

Zréb to sam i zaoszczedz pieniadze i czas, bez koniecznosci zdejmowania izolacji. Nie ma potrzeby przecinania przewodu ani
sciggania izolacji by rozdzieli¢ zasilanie. Innowacyjny styl klapki z blokada -wystarczy wtozy¢ przewody i Scisngé, aby wykonad
szybkie i bezpieczne potaczenie elektryczne.

Bezlutowane ztacza kablowe typ H wspdtpracuja z przewodami 18AWG - 22AWG. Idealnie nadajg sie do wszystkich instalacji
pojazdach/audio/wideo/oswietlenia i urzadzen elektrycznych takich jak podtaczanie niskonapieciowych swiatet Iub
wykonywanie okablowania samochodowego itp.

Tak wykonane potgczenie elektryczne jest wolne od niebezpieczenstwa porazenia prgdem, lekko wodoodporne i odporne na
kurz, ognioodporne i odporne na ciepto, wysoce wielokrotnego uzytku. Wykonane potaczenia przy pomocy oferowanej ztgczki
nie s3 wodoodporne. Jesli uzywasz ich na zewnatrz, podejmij odpowiednie inne kroki.

szybkoztacze, szybkoztgczka, kostka elektryczna, szybkoztgcze do kabli przewoddw, szybkoztgczka zaciskowa, szybko ztacze
typ H, szybkoztgczka samochodowa, szybkoztaczka elektryczna, konektor, szybkoztagcze przelotowe

dane techniczne:

e szbkoztaczka elektryczna typ H2
» ziacze przelotowe podwdjne
¢ liczba toréw elektrycznych: 2
» 4 piny
* wspoéipracuje z przewodami i kablami elektrycznymi typu DRUT i LINKA
¢ przekréj przewodow:
22AWG - 18AWG
0,34mm do 0,75mm?
¢ nie wymaga $ciggania izolacji z przewodoéw
¢ wielokrotnego uzytku, montaz poprzez zaci$niecie kombinerkami
* napiecie robocze 12Vdc / 24Vdc / 300Vac
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e prad roboczy: 0 do 10A

e temperatura pracy -302C do +85¢C
materiat:

» obudowa: materiat ognioodporny
» ztgcze: miedz

e kolor obudowy: czerwona / czarny

tatwe i szybkie zastosowanie: » wystarczy zacisng¢ zamiast przecina¢ przewdd elektryczny nie trzeba przecina¢ przewodu,
lutowad, sciggad izolacji

Szybkoztgcze umozliwia szybkie taczenie kabli o przekroju 0,0,34 do 0,75mm bez koniecznosci usuwania izolacji.

przyktadowe zastosowania szybkoztacz:

zdjecia oferowanego produktu:
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