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Szybkozłączka z cyną+folia termokurczliwa
na przewód 1,5-2,5mm²

Cena brutto 2,10 zł

Cena netto 1,71 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy NAR0858

Opis produktu
Szybkozłączka z cyną+folia termokurczliwa na przewód 1,5-2,5mm²

Szybkozłączka termokurczliwa z cyną model NAR0858 to innowacyjne rozwiązanie służące do trwałego i niezawodnego
łączenia przewodów elektrycznych. Wykorzystanie tej technologii jest szczególnie korzystne w miejscach, gdzie konieczne jest
mocne i pewne połączenie, które musi być odporne na działanie wilgoci oraz wymagające środowiska.
 

Złączka składa się z termokurczliwej rurki, wewnątrz której znajduje się ring z cyną. Cyna ta topi się przy temperaturze około
150°C, co umożliwia skuteczne i trwałe połączenie przewodów poprzez ich roztopienie i połączenie. Dodatkową zaletą jest
wewnętrzna warstwa kleju, która po podgrzaniu dodatkowo wzmacnia połączenie, zapewniając mu ochronę przed wilgocią i
innymi czynnikami zewnętrznymi. Połączenie wykonane za pomocą szybkozłączki jest na tyle mocne, że nie wymaga
dodatkowej izolacji, co jest znacznym ułatwieniem i przyspiesza prace montażowe.

Jest doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy potrzebują niezawodnego i odpornego na warunki zewnętrzne połączenia
elektrycznego. Dzięki jej stosowaniu, prace instalacyjne stają się szybsze, łatwiejsze i bardziej wydajne, co przekłada się na
wyższą jakość i niezawodność wykonanych instalacji.

Dane techniczne:
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zakres przewodów: 1.50~2.50 mm²
długość rurki: około 41 mm
średnica wewnętrzna: 5 mm
temperatura robocza: -55°C do 125°C
temperatura kurczenia i topienia cyny: powyżej 150°C
stopień skurczu: 3:1
materiał izolujący: poliolefin

Zestaw zawiera:

1x szybkozłączka z cyną + folią termokurczliwą na przewód
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